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前　　言

ＧＢ／Ｔ６０７２在《往复式内燃机　性能》的总标题下，由下列各部分组成：

———第１部分：功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法　通用发动机的附加要求；

———第３部分：试验测量；

———第４部分：调速；

———第５部分：扭转振动；

———第６部分：超速保护。

本部分是ＧＢ／Ｔ６０７２的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ３０４６１：２００２《往复式内燃机　性能　第１部分：功率、燃料消耗和机油消耗的

标定及试验方法　通用发动机的附加要求》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ３０４６１：２００２。

为便于使用，本部分做了如下编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除了国际标准的前言；

———本部分对ＩＳＯ３０４６１：２００２中引用的其他国际标准，凡已被采用为我国标准的，用我国标准代

替相对应的国际标准；未被采用为我国标准的，仍直接引用国际标准。

本部分是对ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２０００的修订。本部分与ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２０００的主要区别是：

——— 编写格式与“核心”标准ＧＢ／Ｔ２１４０４—２００８保持相同。

———术语和符号按ＧＢ／Ｔ２１４０４—２００８规定。

———功率标定的试验方法、功率修正方法及试验报告按ＧＢ／Ｔ２１４０４—２００８规定。

———增加了功率代号标记方法及示例。

———删除了原附录Ｄ《非调整发动机（预调定发动机）功率修正计算示例》。

本部分作为ＧＢ／Ｔ２１４０４—２００８《内燃机　发动机功率的确定和测量方法　一般要求》的“卫星”标

准，用以规定通用发动机的附加要求。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国内燃机标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：上海内燃机研究所、潍柴动力股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、宁波雪

龙集团有限公司、广西玉柴股份有限公司、浙江新柴股份有限公司。

本部分主要起草人：陈云清、张纪元、陆子平、苏怀林、葛红、张佩莉、杜海明、计维斌、崔华标、

谢亚平、瞿俊鸣、毕晔、宋国婵。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２０００。
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引　　言

　　ＧＢ／Ｔ６０７２的本部分确定了ＩＳＯ发动机功率测量标准体系中的一个“卫星”标准。应用该标准体

系可以避免在发动机功率定义和确定方面存在许多似是而非的ＩＳＯ标准的缺点。该标准体系采用“核

心”和“卫星”标准的概念。

“核心”标准ＧＢ／Ｔ２１４０４（ＩＳＯ１５５５０）包括各种用途发动机的共同要求，而作为“卫星”标准的

ＧＢ／Ｔ６０７２的本部分则包括了第１章范围内特定用途发动机功率测量和标定所必须满足的要求。

ＧＢ／Ｔ６０７２的本部分是要和“核心”标准ＧＢ／Ｔ２１４０４（ＩＳＯ１５５５０）一起，全面规定对特定用途发动

机的要求。因此，“卫星”标准不是一个能单独存在的文件，而是要和“核心”标准 ＧＢ／Ｔ２１４０４

（ＩＳＯ１５５５０）中所规定的要求一起，组成一个完整的标准。

为便于使用，“核心”标准和“卫星”标准均以完全相同的结构形式编写。

采用这一方法的优点是，当将相同或同类发动机用于不同用途时，可以更加合理地使用标准，并能

保证各标准在制修订过程中取得协调一致。

对必须符合船级社规范的船舶和海上设施用发动机，应遵守船级社的附加要求。客户在订货前应

指明相关船级社。

对不定级发动机，附加要求应由制造厂和客户商定。

如须满足其他管理部门（例如检测和／或立法机构）法规中的特殊要求，客户在订货前应说明该主管

部门。

任何进一步的附加要求须经制造厂与客户共同商定。

Ⅳ

犌犅／犜６０７２．１—２００８／犐犛犗３０４６１：２００２



往复式内燃机　性能　第１部分：功率、

燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法

通用发动机的附加要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ６０７２的本部分除需满足“核心”标准ＧＢ／Ｔ２１４０４所规定的基本要求外，还规定了功率、燃料

消耗和机油消耗的标定及试验方法。

ＧＢ／Ｔ６０７２的本部分规定了符合“核心”标准ＧＢ／Ｔ２１４０４要求的发动机功率代号，以便必要时可

简化功率的表述和便于交流。这可适用于诸如发动机铭牌功率的表示。

ＧＢ／Ｔ６０７２的本部分适用于陆用、轨道牵引和船用往复式内燃机。本部分也可适用于筑路机械和

土方机械、工业卡车以及目前尚无合适标准可以使用的其他用途发动机。

本部分为“卫星”标准，只有在与“核心”标准ＧＢ／Ｔ２１４０４一起使用时，才能全面规定特定用途发动

机的技术条件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ６０７２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７２６—１９９４　往复式内燃机　旋转方向、气缸和气缸盖上气门的标志及直列式内燃机右机、

左机和发动机方位的定义（ｉｄｔＩＳＯ１２０４：１９９０）

ＧＢ／Ｔ６０７２．４—２０００　往复式内燃机　性能　第４部分：调速（ｉｄｔＩＳＯ３０４６４：１９９７）

ＧＢ／Ｔ６０７２．６—２０００　往复式内燃机　性能　第６部分：超速保护（ｉｄｔＩＳＯ３０４６６：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２１４０４—２００８　内燃机　发动机功率的确定和测量方法　一般要求（ＩＳＯ１５５５０：２００２，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６０７２的本部分采用ＧＢ／Ｔ２１４０４所给出的术语和定义见表１所示。

表１　术语和定义

术　　语
定　　义

（ＧＢ／Ｔ２１４０４—２００８的条款号）

有效功率 ３．３．３

持续功率 ３．３．４

发动机标定转速 ３．２．４

从属辅助装置 ３．１．１

发动机调整 ３．２．１

发动机转速 ３．２．３

基本辅助装置 ３．１．３

燃料消耗量 ３．４．１

油量限定功率 ３．３．６
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