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前  言

  GB26875《城市消防远程监控系统》分为以下8个部分:
———第1部分:用户信息传输装置;
———第2部分:通信服务器软件功能要求;
———第3部分:报警传输网络通信协议;
———第4部分:基本数据项;
———第5部分:受理软件功能要求;
———第6部分:信息管理软件功能要求;
———第7部分:消防设施维护管理软件功能要求;
———第8部分:监控中心对外数据交换协议。
本部分为GB26875的第7部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中华人民共和国公安部提出。
本部分由全国消防标准化技术委员会(SAC/TC113)归口。
本部分负责起草单位:公安部沈阳消防研究所。
本部分参加起草单位:深圳市赋安安全系统有限公司、重庆华夏消防有限公司、海湾安全技术有限

公司、厦门准信机电工程有限公司、万盛(中国)科技有限公司。
本部分主要起草人:张迪、王军、李志刚、杨树峰、隋虎林、马青波、徐放、范玉峰、刘濛、郑春华、

钟尔俊、杨志强、童雷、经纬。
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城市消防远程监控系统
第7部分:消防设施维护管理软件

功能要求

1 范围

GB26875的本部分规定了城市消防远程监控系统中消防设施维护管理软件的术语和定义、功能要

求和测试方法。
本部分适用于城市消防远程监控系统中消防设施维护管理软件的开发。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T25000.51—2010 软件工程 软件产品质量要求与评价(SQuaRE) 商业现货(COTS)软
件产品的质量要求和测试细则

GB25201—2010 建筑消防设施的维护管理

GB50440 城市消防远程监控系统技术规范

3 术语和定义

GB25201—2010和GB50440界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

用户 user
利用城市消防远程监控系统消防设施维护管理软件,对消防设施的维护过程进行信息管理的人员,

包括监控中心、公安消防部门、消防设施所在单位、消防设施维护管理单位、消防设备生产厂家和消防设

施施工安装企业等单位的人员。

4 功能要求

4.1 一般要求

消防设施维护管理软件应满足以下一般要求:
a) 界面采用中文显示;

b) 在运行期间不应发生不能登录、链接错误等异常情况;

c) 用户文档应满足GB/T25000.51—2010中5.2的要求;

d) 支持移动终端、条形码扫描等现场录入方式;

e) 在数据库的存储容量不足10%时,有声音或文字的提示。

4.2 用户权限管理

消防设施维护管理软件应能根据用户性质的不同,进行软件功能操作权限的管理。不同用户的权
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