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海水中有机碳的测定
非色散红外吸收法

1 范围

本标准规定了非色散红外吸收法测定海水中总有机碳、溶解态有机碳、颗粒态有机碳的方法。
本标准适用于海水中总有机碳、溶解态有机碳和颗粒态有机碳的测定。总有机碳和溶解态有机碳

的检出限为0.02mg/L,颗粒态有机碳检出限为0.006mg。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

GB17378.3 海洋监测规范 第3部分:样品采集、贮存与运输

GB17378.4 海洋监测规范 第4部分:海水分析

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

总有机碳 totalorganiccarbon;TOC
单位体积海水所含有机物中碳的含量。

3.2
溶解态有机碳 dissolvableorganiccarbon;DOC
通过孔径0.45μm滤膜的海水中所含的有机碳。

3.3
不可吹扫有机碳 non-purgeableorganiccarbon;NPOC
海水在酸化和吹扫/鼓泡去除无机碳后所含有机物中碳的含量。

3.4
颗粒态有机碳 particulateorganiccarbon;POC
通过孔径0.45μm滤膜过滤海水时,留在滤膜上的有机碳。

4 方法原理

总有机碳(以下简称TOC)采用以下两种方法测定:
———总碳-无机碳(TC-IC)法:水样被导入总碳(以下简称TC)燃烧管中,通入高纯氧气将样品中含

碳物质氧化为CO2 后,经非色散红外检测器检测,测定水样中TC含量。将同一水样经磷酸

溶液(5.8)酸化,于常温下将样品中无机碳酸盐酸化生成CO2,经非色散红外检测器检测,测
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