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前  言

  本标准的附录A为资料性附录。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国建筑机械与设备标准化技术委员会(SAC/TC328)归口。
本标准起草单位:徐工集团徐州工程机械科技股份有限公司、三一重工股份有限公司、长安大学。
本标准主要起草人:李勇、张洪涛、王文峰、丁淮海、邵满元、朱振东、谢立扬。
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道路施工与养护机械设备
沥青混合料转运机

1 范围

本标准规定了道路施工与养护机械设备 沥青混合料转运机(以下简称转运机)的术语和定义、分
类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于自行式沥青混合料转运机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB/T3766 液压系统通用技术条件(GB/T3766—2001,eqvISO4413:1998)

GB3847 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法

GB4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志(GB4094—1999,eqvECE93/91EEC78/316)

GB/T4798.5 电工电子产品应用环境条件 第5部分:地面车辆使用(GB/T4798.5—2007,

IEC60721-3-5:1997,MOD)

GB5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(GB5226.1—2002,IEC60204-
1:2000,IDT)

GB5959.1 电热设备的安全 第1部分:通用要求(GB5959.1—2005,IEC60519-1:2003,IDT)

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB/T7932 气动系统通用技术条件(GB/T7932—2003,ISO4414:1998,IDT)

GB/T7935 液压元件 通用技术条件

GB/T8592 土方机械 轮式车辆转向尺寸的测定(GB/T8592—2001,eqvISO7457:1997)

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T10596.2—1989 埋刮板输送机 技术条件(neqISO1977-1:1976)

GB/T10913 土方机械 行驶速度测定(GB/T10913—2005,ISO6014:1986,MOD)

GB/T13306 标牌

GB16710.1 工程机械 噪声限值

GB/T16710.2 工程机械 定置试验条件下机外辐射噪声的测定

GB/T16710.3 工程机械 定置试验条件下司机位置噪声的测定

GB/T16710.4 工程机械 动态试验条件下机外辐射噪声的测定(GB/T16710.4—1996,

eqvISO6395:1988)

GB/T16710.5 工程机械 动态试验条件下司机位置噪声的测定(GB/T16710.5—1996,

eqvISO6396:1996)

GB/T17299 土方机械 最小入口尺寸(GB/T17299—1998,idtISO2860:1992)

GB/T17300 土方机械 通道装置(GB/T17300—1998,idtISO2867:1994)

GB/T18577.1 土方机械 尺寸与符号的定义 第1部分:主机(GB/T18577.1—2008,ISO6746-
1
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