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晶体硅太阳电池组件用绝缘背板

1 范围

本标准规定了晶体硅太阳电池组件用绝缘背板的分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输

和贮存。

本标准适用于晶体硅太阳电池组件用绝缘背板(以下简称“背板”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T1408.1—2006 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分:工频下试验

GB/T1410—2006 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T2790—1995 胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料

GB/T3979—2008 物体色的测量方法

GB/T7921—2008 均匀色空间和色差公式

GB/T8808—1988 软质复合塑料材料剥离试验方法

GB/T9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T13542.2—2009 电气绝缘用薄膜 第2部分:试验方法

GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验

GB/T21529—2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法

GB/T23988—2009 涂料耐磨性测定 落砂法

GB/T23989—2009 涂料耐溶剂擦拭性测定法

GB/T26253—2010 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法

IEC61215:2005 地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
水蒸气透过率 watervaportransmissionrate;WVTR
在特定条件下,单位时间内透过单位面积试样的水蒸气量,单位为克每平方米天 [g/(m2·d)]。
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