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前　　言

ＧＢ／Ｔ４４７６《金属船体制图》分为四个部分：

———第１部分：一般规定；

———第２部分：图形符号；

———第３部分：图样画法及编号；

———第４部分：尺寸标注。

本部分为ＧＢ／Ｔ４４７６的第１部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ４４７６．１—１９８４《金属船体制图　一般规定》。

本部分与ＧＢ／Ｔ４４７６．１—１９８４相比，主要有下列变化：

———修改了“船体中线”、“中线面”、“设计水线”等术语的相关定义；

———第４章中修改了４．３，增加了４．４；

———第５章中修改了５．１．１、５．２．２，增加了５．１．２；

———修改了第６章；

———第７章中增加了７．２；

———增加了资料性附录Ａ“线型的应用示例”。

本部分附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国船舶工业集团公司提出。

本部分由全国海洋船标准化技术委员会船舶基础分技术委员会归口。

本部分起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院。

本部分主要起草人：苗宏仁、赵华、高学峰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４４７６．１—１９８４。
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犌犅／犜４４７６．１—２００８



金属船体制图　第１部分：一般规定

１　范围

ＧＢ／Ｔ４４７６的本部分规定了金属船体制图中所涉及到的术语、图纸幅面、图样比例、书写方法、图

线型式等内容。

本部分适用于民船和军用辅助船舶金属船体的制图。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ４４７６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ３１０１　有关量、单位和符号的一般原则

ＧＢ３１０２（所有部分）　量和单位

ＧＢ／Ｔ１３３６１　技术制图　通用术语

ＧＢ／Ｔ１６９４８　技术产品文件　词汇　投影法术语（ｅｑｖＩＳＯ１０２０９２：１９９３）

ＣＢ／Ｔ３２４３．３　船舶产品图样和技术文件管理　第３部分：基本格式

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１３３６１和ＧＢ／Ｔ１６９４８确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

主坐标平面　狆狉犻狀犮犻狆犪犾犮狅狅狉犱犻狀犪狋犲狆犾犪狀犲狊

固定于船舶上，三个直角坐标轴组成的坐标平面，即基平面、中线面和中站面。

３．２

基平面　犫犪狊犲狆犾犪狀犲

通过龙骨线与中站线交点的水平面。

３．３

中线面　犿犻犱犱犾犲犾犻狀犲狆犾犪狀犲

将船体左右对称划分，并垂直于基平面的纵向平面。

３．４

中站面　犿犻犱狊狋犪狋犻狅狀狆犾犪狀犲

中站处，垂直于基平面和中线面的横向平面。

３．５

基线　犿狅犾犱犲犱犫犪狊犲犾犻狀犲

基平面与纵向平面或横向平面的交线，系垂直量度的基准线。一般用符号“ＢＬ”表示。

３．６

船体中线　犮犲狀狋犲狉犾犻狀犲

中线面与水平面或横向平面的交线。一般用符号“ＣＬ”或 表示。

３．７

船体型表面　犿狅犾犱犲犱犺狌犾犾狊狌狉犳犪犮犲

船体外形的设计表面，即不包括外板在内的船体骨架外缘的表面。

１

犌犅／犜４４７６．１—２００８




