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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替FZ/T25001—1992《工业用毛毡》,与FZ/T25001—1992相比,除编辑性修改外主要

技术变化如下:
———增加了全化纤工业用毡的技术要求(见第4章);
———重新规定了产品的等级(见5.1)。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会(SAC/TC209/SC3)归口。
本标准由上海市毛麻纺织科学技术研究所、河北华人毛毡有限公司、嘉兴市产品质量监督检验所负

责起草。
本标准主要起草人:何春泉、马世京、魏晓英、秦炬、蒋付良。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———FZ/T25001—1992。
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工 业 用 毛 毡

1 范围

本标准规定了工业用毛毡的技术要求、试验方法、包装及标志等特征。
本标准适用于工业用平面毛毡、匹毡、毡轮及毡制品零件品质的鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T6500 毛绒纤维回潮率试验方法 烘箱法

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB9994 纺织材料公定回潮率

FZ/T20002 毛纺织品含油脂率的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
细毛 finewool
以一级国毛为主的纤维。

3.2
半粗毛 semi-coarsewool
以二级、三级国毛为主的纤维。

3.3
灰半粗毛 recycledwool
以粗纺再生毛为主的纤维。

3.4
粗毛 coarsewool
以三级、四级国毛为主的纤维。

3.5
杂毛 miscellaneouswool
以各种零杂毛为主的纤维。

3.6
兽毛 oxhair
以牛毛、牦牛毛为主的纤维。
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