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本标准的附录
!

为规范性附录!

本标准由中国石油和化学工业协会提出!

本标准由全国染料标准化技术委员会"
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本标准起草单位%上海中大科技发展有限公司&沈阳化工研究院!

本标准主要起草人%潘跃进&姜伟伟&杨成龙&朱建华&吴宏耀&姬兰琴!
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纺织平网印花制版感光乳液
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范围

本标准规定了纺织平网印花制版感光乳液的要求&采样&试验方法&检验规则&标志&标签&包装&运

输和贮存!

本标准适用于纺织印花用的纺织平网印花制版双组分感光乳液的产品质量控制!
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规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款!凡是注日期的引用文件'其随后所有

的修改单"不包括勘误的内容$或修订版均不适用于本标准'然而'鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本!凡是不注日期的引用文件'其最新版本适用于本标准!
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包装储运图示标志 "
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极限数值的表示方法和判定方法
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色漆&清漆和色漆与清漆用原材料
!

取样"
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分析实验室用水规格和试验方法"
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聚合物和共聚物水分散体
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值测定方法"
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合成树脂乳液试验方法
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要求

纺织平网印花制版感光乳液产品性能指标符合表
%

要求!

表
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纺织平网印花制版感光乳液的质量要求

项
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目 指
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粒径#
#

<

"

3

':

冻融稳定性#次
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离心稳定性 不分层
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分辨率#
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乳液膜耐摩擦性#次
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注
%

%测试感光乳液时上述性能指标表格中
0

&
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项为针对添加重氮树脂光敏剂的感光乳液进行的测试'其他项

目为针对未添加光敏剂的乳液的测试!

注
+

%纺织平网印花制版感光乳液按用途可分为用于水性产品印花的耐水性感光乳液&用于溶剂性产品印花的

耐溶剂性感光乳液和耐水耐溶剂型的感光乳液!

注
&

%水性产品印花用感光乳液的乳液膜耐摩擦性测试应选水性印花色浆为摩擦介质'溶剂性产品印花用感光

乳液的乳液膜耐摩擦性测试应选溶剂性印花色浆为摩擦介质'耐水耐溶剂型的感光乳液选取水性印花色

浆和溶剂性印花色浆进行两次测试!水性印花色浆和溶剂性印花色浆的配方见附录
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