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难 燃 刨 花 板

1 范围

本标准规定了难燃刨花板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输和

贮存。
本标准适用于除铺地材料之外的具有难燃性能的刨花板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4897—2015 刨花板

GB/T5907.1—2014 消防词汇 第1部分:通用术语

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T8626—2007 建筑材料可燃性试验方法

GB/T17658—2018 阻燃木材燃烧性能试验 火传播试验方法

GB18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T20284—2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T20285—2006 材料产烟毒性危险分级

3 术语和定义、缩略语

GB/T4897—2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T5907.1—2014、GB8624—2012和GB/T20284—2006中的某些术语和定义。

3.1
难燃刨花板 difficult-flammableparticleboard
将各种枝桠、小径木、速生木材、木屑等切削成的一定规格的碎片(刨花)经过阻燃、干燥、拌胶、铺

装、热压等工艺生产的一种人造板。

3.2
燃烧性能 burningbehavior
在规定条件下,材料或物质的对火反应特性和耐火性能。
[GB/T5907.1—2014,定义2.25]

3.3
可燃性 combustibility
在规定的试验条件下,材料能够被引燃且能持续燃烧的特性。
[GB/T5907.1—2014,定义2.54]

3.4
燃烧滴落物/微粒 flamingdroplets/particles
在燃烧试验过程中,从试样上分离的物质或微粒。
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