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前　　言

　　本标准的第１章、第２章、第３章 、附录Ｂ和附录Ｃ为推荐性的，其他为强制性的。

本标准修改采用ＥＮ４５３：２０００《食品加工机械　立式和面机　安全和卫生要求》（英文版）。

本标准与ＥＮ４５３：２０００的主要差异如下：

———删除ＥＮ４５３：２０００的前言、附录ＺＡ；

———将“本欧洲标准”一词改为“本标准”；

———按ＧＢ／Ｔ１．１规定的标准格式要求，将引用的有关国际、国外标准改为相应的国家标准。正文

中的引言内容作为单独要素“引言”放在前言之后。同时将ＥＮ４５３：２０００第１章“范围”中有

关重大危险的内容移到本标准的第４章；

———本标准５．２将ＥＮ４５３：２０００中５．２“和面机应符合ＧＢ５２２６．１和下列要求”内容改成；“和面机

应符合ＧＢ４７０６．１和ＧＢ４７０６．３８的要求”。

本标准的附录Ａ、附录Ｃ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国饮食加工设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江工商大学、北京市服务机械研究所、河南省新乡食品机械有限公司、广东恒联

食品机械有限公司、商业科技质量中心。

本标准主要起草人：傅玉颖、李继萍、贾玉臣、肖如、刘洪伟、王玉波、刘旭、尚卫东。
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引　　言

　　本标准列出了危险所涉及的范围。此外，对于本标准未涉及的危险，见ＧＢ／Ｔ１５７０６（所有部分）的

适用条款。

本标准包括对食品卫生的安全和风险的要求，并可作为ＧＢ２２７４７—２００８等机械设计标准的补充。

机械安全系列标准的结构为：

———Ａ类标准（基础安全标准），给出适用于所有机械的基本概念、设计原则和特征。

———Ｂ类标准（通用安全标准），涉及机械的一种安全特征或使用范围较宽的一类安全防护装置：

ａ）　Ｂ１类，特定的安全特征（如安全距离、表面温度、噪声）标准；

ｂ）　Ｂ２类，安全装置（如双手操纵装置、联锁装置、压敏装置、防护装置）标准。

———Ｃ类标准（机器安全标准），对一种特定的机器或一组机器规定出详细的安全要求的标准。

本标准属于Ｃ类标准。

当本标准的规定不同于那些已颁布的Ａ或Ｂ类标准时，对于那些已经按照Ｃ类标准设计和制造的

机器，本标准的规定优先于Ａ或Ｂ类规定。
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食品加工机械

立式和面机　安全和卫生要求

１　范围

本标准规定了装有旋转料桶（以下简称料桶），容量≥５Ｌ且≤５００Ｌ的立式和面机（以下简称和面

机）的安全和卫生要求。

本标准适用于在本标准正式实施日期之后制造的和面机。

本标准所指的和面机不包括下述机器：

———行星式搅拌机（ＥＮ４５４）；

———连续进料机；

———带有固定立式料桶的搅拌机；

———由制造商研发的实验和试验装置；

———家用器具；

———自动装载和卸载装置。

注：和面机可用在食品生产厂和商店加工各种物料，如：面粉、糖、脂肪、盐、水和其他物料。这些机器也可用于其他

行业（例如：药品工业、化学工业、印刷业），但本标准不考虑涉及这些行业的有关危险。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各

方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０３１—１９９５　表面粗糙度　参数及其数值

ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方近似自由场的工程法（ｅｑｖ

ＩＳＯ３７４４：１９９４）

ＧＢ３７８５　声级计的电、声性能及测试方法

ＧＢ４７０６．１　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求（ＧＢ４７０６．１—２００５，ＩＥＣ６０３３５１：

２００４（Ｅｄ４．１），ＩＤＴ）

ＧＢ４７０６．３８　家用和类似用途电器的安全　商用电动饮食加工机械的特殊要求（ＧＢ４７０６．３８—

２００３，ＩＥＣ６０３３５２６４：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６８８１．２—２００２　声学　声压法测定噪声源声功率级　混响场中小型可移动声源工程法　第

１部分：硬壁测试室比较法（ＩＳＯ３７４３１：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ１２２６５．１—１９９７　机械安全　防止上肢触及危险区的安全距离

ＧＢ／Ｔ１４５７４—２０００　声学　机器和设备噪声发射值的标示和验证（ｅｑｖＩＳＯ４８７１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７　机械安全　基本概念与设计通则　第１部分：基本术语和方法（ＩＳＯ

１２１００１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．２—２００７　机械安全　基本概念与设计通则　第２部分：技术原则（ＩＳＯ１２１００２：

２００３，ＩＤＴ）
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