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前  言
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道路基层用缓凝硅酸盐水泥

1 范围

本标准规定了道路基层用缓凝硅酸盐水泥的术语和定义、组分、材料、强度等级、技术要求、试验方

法、检验规则、出厂、交货与验收、包装、标志、运输与贮存等。
本标准适用于道路工程施工中稳定道路基层与底基层(包括水泥稳定碎石、水泥稳定砂砾、水泥稳

定工业废渣、水泥稳定石屑和水泥稳定砂等)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T203 用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T750 水泥压蒸安定性试验方法

GB/T1345 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T2847 用于水泥中的火山灰质混合材料

GB/T5483 天然石膏

GB/T6645 用于水泥中的粒化电炉磷渣

GB8076—2008 混凝土外加剂

GB/T9774 水泥包装袋

GB/T12573 水泥取样方法

GB/T12960 水泥组分的定量测定

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T21371 用于水泥中的工业副产石膏

GB/T26748 水泥助磨剂

GB/T26751 用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉

GB/T35164 用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉

JC/T313 膨胀水泥膨胀率试验方法

JC/T1099 硫铝酸钙改性硅酸盐水泥

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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