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内燃机车用柴油机通用技术条件

1 范围

本标准规定了内燃机车用柴油机(以下简称柴油机)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、
运输和储存。

本标准适用于新造内燃机车用柴油机,其他内燃动车用柴油机可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB252 普通柴油

GB/T725 内燃机产品名称和型号编制规则

GB/T726 往复式内燃机 旋转方向、气缸和气缸盖上气门的标志及直列式内燃机右机、左机和

发动机方位的定义

GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1800.1—2009 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第1部分:公差、偏差和配合的

基础

GB/T1800.2—2009 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第2部分:标准公差等级和孔、轴
极限偏差表

GB/T1801—2009 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 公差带和配合的选择

GB/T3181—2008 漆膜颜色标准

GB4556 往复式内燃机 防火

GB/T6072.1 往复式内燃机 性能 第1部分:功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法 
通用发动机的附加要求

GB/T6072.3 往复式内燃机 性能 第3部分:试验测量

GB/T6072.6 往复式内燃机 性能 第6部分:超速保护

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T15371 曲轴轴系扭转振动的测量与评定方法

GB/T21563—2008 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验

TB/T2745 动力装置用柴油机认证试验

TB/T2746—2002 动力装置用柴油机例行试验和验收条件

TB/T2783 铁路牵引用柴油机排放试验

TB/T3016 内燃机车柴油机排气不透光度测量

TB/T3098—2004 铁道动力装置用柴油机认证试验实施细则

3 技术要求

3.1 一般要求

3.1.1 柴油机产品及其零部件应符合相关标准及本标准的要求,并按经规定程序批准的产品图样和技
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