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前  言

  GB/T21645《自动交换光网络(ASON)技术要求》分为以下几个部分:
———第1部分:体系结构与总体要求

———第2部分:术语和定义

———第3部分:数据通信网(DCN)
———第4部分:信令技术

———第5部分:用户网络接口(UNI)
———第6部分:管理平面

———第7部分:自动发现

———第8部分:路由

———第9部分:外部网络-网络接口(E-NNI)
本部分为GB/T21645的第9部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分主要技术内容参考了 OIFE-NNI接口的信令和路由规定,包括 OIFE-NNI1.0、OIFE-

NNI2.0、OIFE-NNI-OSPF-01.0,此外还参考了IETF基于 GMPLS的域间接口规定和协议,包括

IETFRFC4726、IETFRFC4874、IETFRFC5151、IETFRFC5152、IETFRFC4974、IETFRFC5298等。
本部分各章节与上述标准的对应关系如下:
———第4、5章对应了OIFE-NNI1.0第3~9章,OIFE-NNI2.0第6~9章的内容;
———第6章对应了OIFE-NNI2.0第10章的内容;
———第7章对应了OIFE-NNI2.0第12章的内容;
———第8章对应了OIFE-NNI2.0第13章的内容;
———第9章对应了OIFE-NNI-OSPF-01.0第3章的内容;
———第10章对应了OIFE-NNI-OSPF-01.0第9章的内容;
———第11章对应了OIFE-NNI-OSPF-01.0第10章的内容;
———第12章对应了RFC4726第2~5章的内容;
———第13章对应了OIFE-NNI2.0第11章的内容;
———附录A.2.1对应了IETFRFC5151的内容;
———附录A.2.2对应了IETFRFC4874的内容;
———附录A.2.3对应了IETFRFC4974的内容;
———附录B.2对应了IETFRFC4655的内容;
———附录B.3对应了IETFRFC5441的内容;
———附录B.4对应了IETFRFC5520的内容。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由中国通信标准化协会归口。
本部分起草单位:工业和信息化部电信研究院、中国电信集团公司、华为技术有限公司、中兴通讯股

份有限公司、武汉邮电科学研究院、上海贝尔股份有限公司、中国移动通信集团公司。
本部分主要起草人:张国颖、荆瑞泉、蔡军州、徐云斌、汤瑞、柯明、朱冰、许宗幸、李晗。
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自动交换光网络(ASON)技术要求
第9部分:外部网络-网络接口(E-NNI)

1 范围

  GB/T21645的本部分规定了用于运营商内ASON网络的E-NNI接口的技术要求。主要包括基

于OIF的E-NNI接口规范,如:E-NNI信令功能、支持的业务、信令参考配置、基于RSVP-TE的信令协

议、E-NNI路由架构、基于OSPF-TE的路由协议扩展等;以及基于IETFGMPLS的E-NNI规范,如:

IETFGMPLS的域间信令架构、域间信令协议扩展、域间路由要求等。本部分不包括自动发现、策略等

内容。
本部分适用于基于SDH和OTN的自动交换光网络(ASON)中E-NNI接口。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T21645.1—2008 自动交换光网络(ASON)技术要求 第1部分:体系结构与总体要求

GB/T21645.2—2010 自动交换光网络(ASON)技术要求 第2部分:术语和定义

GB/T21645.3—2009 自动交换光网络(ASON)技术要求 第3部分:数据通信网(DCN)

GB/T21645.5—2012 自动交换光网络(ASON)技术要求 第5部分:用户-网络接口(UNI)

GB/T21645.8—2012 自动交换光网络(ASON)技术要求 第8部分:路由

ITU-TG.7713—2006 分布式呼叫和连接管理[DistributedConnectionManagement(DCM)]

ITU-TG.7713.2 采用 GMPLSRSVP-TE的 DCM 信令[DCMSignallingMechanism Using
GMPLSRSVP-TE(DCMGMPLSRSVP-TE)]

ITU-TG.7715.1 链路状态路由协议的要求(ASONRoutingArchitectureandRequirementsfor
LinkStateProtocols)

ITU-TG.8080 自动交换光网络结构[ArchitectureoftheAutomaticSwitchedOpticalNetwork
(ASON)]

OIFUNI1.0 UNI1.0信令规范[UserNetworkInterface(UNI)1.0SignalingSpecification]

OIFE-NNI-Sig-01.0 运营商内E-NNI1.0信令规范(OIFImplementationAgreementOIF-E-
NNI-Sig-01.0-Intra-CarrierE-NNISignalingSpecification)

OIFSEP-02.1 UNI和E-NNI的安全性扩展规范(AddendumtotheSecurityExtensionforUNI
andNNI)

OIFSLG-01.0 OIF采用SysLog的控制平面日志和审查功能(OIFImplementationAgreement
OIFControlPlaneLoggingandAuditingwithSyslog)

IETFRFC2205 资源预留协议(RSVP) 版本1 功能规范(ResourceReSerVationProtocol
(RSVP)-Version1FunctionalSpecification)

IETFRFC2328 OSPF版本2(OSPFVersion2)

IETFRFC2961 RSVP刷新开销减少扩展(RSVPRefreshOverheadReductionExtensions)

IETFRFC3209 RSVP-TE:RSVP支持LSP隧道的扩展(RSVP-TE:ExtensionstoRSVPfor
1

GB/T21645.9—2012



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130517081758
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     100
     105
     104
     105
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





