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引  言

本规范根据JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1 《测量不确定度

评定与表示》等计量技术规范进行编写。
本规范主要参考了JJG105 《转速表》、JJG326 《转速标准装置》、JJF1193 《非接

触式汽车速度计校准规范》、JJF1156 《振动 冲击 转速计量术语及定义》等计量技

术规范。
本规范为首次发布。
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线速度测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于 (0.1~4)m/s接触式线速度测量仪和 (0.3~30)m/s双点线速度

测量仪的校准,其他线速度测量仪可以参照本规范进行校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG105 转速表

JJG326 转速标准装置

JJF1156 振动 冲击 转速计量术语及定义

JJF1193 非接触式汽车速度计校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 线速度 linearvelocity
旋转刚体上任一点在单位时间内的位移量。可用来描述转动刚体上任一点的运动

特性。

3.2 双点线速度测量仪 twopointslinearvelocitymeasuringinstrument
以固定位置的两个测量点来测量旋转刚体的线速度或者沿直线运动的物体的线速度

的测量仪器。

4 概述

线速度测量仪分为接触式线速度测量仪和非接触式线速度测量仪两种。接触式线速

度测量仪一般由前端转轴连接的测速盘和采集部分组成,当测速盘的工作面与运动的被

测物体接触时,根据测速盘的周长和转速测量出被测物体的线速度。常用的非接触式线

速度测量仪为双点线速度测量仪,由成对使用的开关传感器和配套采集器等组成,工作

时两个传感器以一定的间距稳固安装到被测物体通过的路径上,通过测量被测物体在两

个传感器之间移动的路径长度与被测物体先后触发两个传感器的时间计算得到物体的线

速度。图1为接触式线速度测量仪的工作原理框图,图2为双点线速度测量仪的工作原

理框图,附录A为校准方法示意图。
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