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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６４１２—１９８６《家庭用煤及炉具试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６４１２—１９８６相比，主要变化如下：

———统一采用国际单位制单位，以及可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位；

———增加了燃煤工业及元素分析的引用标准（见第２章）；

———增加了“术语和定义、符号”（见第３章）；

———删除了有关“一次使用一次封火”的用火方法（１９８６年版的１．４ｃ）和３．３）；

———修改了评价指标的测试方法，不再要求在不同的用火方法中重复测试评价指标（１９８６年版的

３．２．３；本版的６．１）；

———删除了有关“烟气浓度”的测试和“平均烟气浓度”的计算（１９８６年版的３．１．４和４．１．１２）；

———删除了有关“烟囱中的一氧化碳浓度”的测试和“一氧化碳平均浓度”的计算（１９８６年版的

３．１．１２和４．２．１）；

———删除了有关“炉口温度”的测试和“炉口平均温度”的计算（１９８６年版的３．１．１３和４．２．４）；

———删除了有关“炉壳温度”的测试和“炉壳平均温度”的计算（１９８６年版的３．１．１４和４．２．５）；

———修改了试验用煤及炉具的参比配套要求（１９８６年版的３．１．２；本版的６．３．１、６．３．２和６．３．３）；

———增加了“可烧烤时间”的测试方法和“可烧烤时间”、“可烧烤平均温度”的计算（见６．４．１０、

７．２．６和７．２．１１）；

———修改了“多次使用（封火）连续燃烧”的用火方法，本版规定最后一次燃烧不封火，因此相应修改

了该用火方法对应的“热效率”、“灰渣热损失率”的计算公式（１９８６年版的３．２、４．１．９ｂ）和

４．１．１０ｂ）；本版的６．５．４、７．２．９ｂ）、７．２．１０ｂ））；

———增加了测定炉具泄漏的一氧化碳体积分数的方法及要求（见４．１．１、６．６和７．２．１３）；

———增加了“固硫质量分数”指标的测定方法（见７．２．１２）；

———删除了附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ和附录Ｆ。

本标准由中国煤炭工业协会提出并归口。

本标准起草单位：中国矿业大学（北京）、平顶山煤业（集团）有限责任公司、淮北矿业（集团）有限责

任公司。

本标准主要起草人：田子建、于励民、李伟、李军、刘晓阳、伍云霞。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６４１２—１９８６。
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家庭用煤及炉具试验方法

１　范围

本标准规定了家庭用煤及以煤为燃料的家庭炉具性能评定过程中所用到的术语和定义、符号，性能

评价的试验原理及测试指标、试验条件、试验程序及试验结果的计算和评定方法。

本标准适用于测定家庭用煤及以煤为燃料的家庭炉具（以下简称炉具）的性能指标。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１１　煤中全水分的测定方法（ＧＢ／Ｔ２１１—２００７，ＩＳＯ５８９：２００３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法（ＧＢ／Ｔ２１２—２００８，ＩＳＯ１１７２２：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１３　煤的发热量测定方法（ＧＢ／Ｔ２１３—２００８，ＩＳＯ１９２８：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２１４　煤中全硫的测定方法（ＧＢ／Ｔ２１４—２００７，ＩＳＯ３３４：１９９２，ＩＳＯ３５１：１９９６，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ４７６　煤中碳和氢的测定方法（ＧＢ／Ｔ４７６—２００８，ＩＳＯ６２５：１９９６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３５９３　民用蜂窝煤（ＧＢ／Ｔ１３５９３—１９９２）

３　术语和定义、符号

３．１　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１．１

点火时间　狋犻犿犲狅犳犻犵狀犻狋犻狅狀

狋ｉ

炉具用燃煤供给的热量，将蒸发锅中水温从２５℃加热到５５℃所需的时间。

　　注：点火时间用分表示。

３．１．２

上火时间　狋犻犿犲狅犳犫狌狉狀犻狀犵

狋ｆ

炉具用燃煤供给的热量，将蒸发锅中水温从２５℃加热到８０℃所需时间。

　　注：上火时间用分表示。

３．１．３

旺火时间　狋犻犿犲狅犳犻狀狋犲狀狊犲犫狌狉狀犻狀犵

狋ｗ

炉具用燃煤供给的热量，蒸发锅中水温从沸点起，降到低于沸点２℃的时间。

　　注：旺火时间用分表示。
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