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一级标准物质技术规范*

  本规范①适于化学成分、物理化学特性及工程技术特性一级标准物质的研制 (二级

标准物质的研制可参照本技术规范执行)。

注:从1998年起,国家计量技术规范JJG1006—1994改为JJF1006—1994。

一 标准物质的制备

1 候选物

1.1 候选物的选择应满足适用性、代表性,以及容易复制的原则。

1.2 候选物的基体应和使用的要求相一致或尽可能接近。

1.3 候选物的均匀性、稳定性以及待定特性量的量值范围应适合该标准物质的用途。

1.4 系列化标准物质特性量的量值分布梯度应能满足使用要求,以较少品种覆盖预期

的范围。

1.5 候选物应有足够的数量,以满足在有效期间使用的需要。

2 制备

2.1 根据候选物的性质,选择合理的制备程序、工艺,并防止污染及待定特性量的量

值变化。

2.2 对待定特性量不易均匀的候选物,在制备过程中除采取必要的均匀措施外,还应

进行均匀性初检。

2.3 候选物的待定特性量有不易稳定趋向时,在加工过程中应注意研究影响稳定性的

因素,采取必要的措施改善其稳定性,如辐照灭菌、添加稳定剂等,选择合适的贮存

环境。

2.4 当候选物制备量大,为便于保存可采取分级分装。最小包装单元应以适当方式编

号并注明制备日期。

2.5 最小包装单元中标准物质的实际质量或体积与标称的质量或体积应符合规定的

要求。

二 标准物质的均匀性检验

3 不论制备过程中是否经过均匀性初检,凡成批制备并分装成最小包装单元的标准物

质必须进行均性检验。对于分级分装的标准物质,凡由大包装分装成最小包装单元时,
都需要进行均匀性检验。

4 抽取单元数

抽取单元数目对样品总体要有足够的代表性。抽取单元数取决于总体样品的单元数

和对样品的均匀程度的了解。当总体样品的单元数较多时,抽取单元数也应相应增多。
当已知总体样品均匀性良好时,抽取单元数可适当减少。抽取单元数以及每个样品的重

复测量次数还应适合所采用的统计检验要求。
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