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尘埃粒子计数器校准规范

1 范围

本规范适用于光散射式激光尘埃粒子计数器 (以下简称粒子计数器)的校准。

2 术语

2.1 单分散粒子 (monodisperseparticle)
一批聚苯乙烯球状粒子,其粒子直径分布的相对标准偏差≤5%,参见附录A。

2.2 粒径 (particlesize)
空气中某种离散粒子的直径 (简称粒径),是与散射光的强度相对应的某单分散粒

子的直径,单位μm。
粒子计数器测定的粒子的粒径在(0.1~10)μm范围内。

2.3 粒子浓度 (particleconcentration)
在规定的采样流量和采样时间内,被测空气单位体积中存在的不小于指定粒径的离

散粒子的个数。

2.4 粒径分布误差 (errorofparticlesize)
粒子计数器对不同粒径粒子在气溶胶中所占百分比进行测量时的测量误差。

3 概述

粒子计数器是测定洁净空气中离散粒子的粒径及其粒子浓度,以确定洁净室和洁净

环境的洁净度等级的仪器。尘埃粒子计数器亦可用于空气含尘量的测量,以及净化台和

过滤器的性能检测。
粒子计数器主要由气路系统、光学系统、数据处理系统等部分组成。其工作原理

是:空气中的粒子对入射光有散射作用,散射光的强度与粒径有关。将含有尘埃颗粒的

空气从尘埃粒子计数器的采样口吸入,通过光敏感区时,尘埃粒子受光照射,散射出与

粒子大小成一定比例关系的光脉冲信号,该信号被光敏器件接受并转换成相应的电脉冲

信号再被放大,通过对一个检测周期内电脉冲的计数,便可得知单位体积采样空气中的

尘埃粒子个数,即粒子浓度。

4 计量特性

4.1 外观要求

无影响校准结果的缺陷:各零部件应齐全并且连接可靠,不应有影响使用的损伤和

变形;各旋钮和开关无损伤和卡死现象。

4.2 绝缘电阻

仪器绝缘电阻不小于20MΩ。

4.3 电气强度
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