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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家森林防火指挥部办公室提出。
本标准由全国森林消防标准化技术委员会(SAC/TC523)归口。
本标准起草单位:清华大学、国家林业局森林防火预警监测信息中心。
本标准主要起草人:崔慧娟、黄磊。
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森林防火数字超短波
通信系统技术规范

1 范围

本标准规定了森林防火数字超短波通信系统功能总体技术要求、主要设备技术指标,及森林防火超

短波终端体系。
本标准适用于新建、改建和扩建森林防火数字超短波通信系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T32659—2016 专用数字对讲设备技术要求和测试方法

林计发[2004]16号 森林重点火险区综合治理工程项目建设标准

GB50343—2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
数字超短波通信系统 digitalVHFcommunicationsystem
具备外接天线接口,供地面、内河或沿海作专业移动通信网使用的,工作频率范围按照国家无线电

管理部门指配的无线电专用频率,信道间隔为12.5kHz,采用时分多址或者频分多址接入技术的无线

数字对讲设备,包括基站、转信台、移动台(车、船载台)、手持台等设备。

3.2 
固定基站 basestation
移动通信中,具备外接天线接口,作为中心站固定使用的专用数字对讲设备。

3.3 
转信台 repeater
具备外接天线接口,在数字对讲设备的无线信号传输过程中起到增强信号,扩大通信范围作用的专

用数字对讲中转设备。

3.4 
移动台 mobilestation
具备外接天线接口,通常安装在车、船等交通工具上并由其供电的专用数字对讲设备。

3.5 
手持台 portablestation
具备外接天线接口,便于携带(手提或佩带)并由设备内置电源供电的专用数字对讲设备。

1

LY/T2664—2016




