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植物排放挥发性有机物测定技术规程

1 范围

本标准规定了植物排放挥发性有机物的采集测定方法。
本标准适用于境内的植物排放挥发性有机物质的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
HJ644 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气象色谱-质谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

植物挥发性有机物 biogenicvolatileorganiccompoundsemittedfromplants
植物向大气释放的挥发性有机物质。

4 材料与试剂

4.1 活性炭颗粒:采用高温烘烤法,在烘箱中以160℃高温连续恒温5h以上,在烘箱中自然冷却,密
封贮藏。
4.2 吸附管:不锈钢材质,内填TenaxTA吸附剂。吸附管用甲醇等溶剂浸泡清洗5h以上,吸附剂

Tenax-TA用丙酮(100mL/g)浸泡12h,然后用浓度为99.5%的丙酮20mL洗脱,再用浓度为99.5%
的甲醇50mL洗脱;干燥后填充吸附剂,每根管填充0.12gTenax-TA,最后用80mL/min的高纯氮气

180℃干燥。或使用其他具有相同功能的产品。
4.3 气体干燥塔:内填经高温烘烤过的活性炭颗粒,两端用玻璃棉堵住。
4.4 连接软管:硅胶管或聚四氟乙烯软管,在化学纯乙酸乙酯、甲醇、正己烷溶液下,分别依次浸泡5h,
最后自然晾干至无味。
4.5 吸附管的老化和保存。
4.5.1 新购的吸附管或者采集高浓度样品后的吸附管需进行老化。
4.5.2 采样之前使用解析管处理器在100mL/min氮气(纯度≥99.9992%)的吹扫下,将吸附管在

270℃活化120min,吹走其中的内含物。
4.5.3 吸附管老化后,立即密封两端,外面包一层锡箔纸。包裹好的吸附管置于装有活性炭的干燥器

内,将干燥器放在4℃冰箱中冷藏,可保存10d,冰箱内不能放置有机溶剂。
4.6 正己烷(C6H14):分析纯级。
4.7 α-蒎烯(C10H16):纯度97%以上。
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