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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１４７３５—１９９３《港口装卸用吊钩使用技术条件》。

本标准与ＧＢ１４７３５—１９９３相比，主要差异如下：

———在范围中扩大了适用范围，删除了不适用危险品作业的规定（见第１章）；

———在吊钩的型式中，增加了鼻形钩（见图１）；

———修改了吊钩强度等级的划分，把原来五个强度等级按照ＩＳＯ标准划分为三个强度等级，提高

了强度等级划分的标准（见３．２）；

———修订了吊钩额定起重量系列，吊钩起重量按吊钩强度等级划分，增加了Ｔ（８）级额定起重量

２０ｔ吊钩（见３．３）；

———材料要求中按吊钩强度等级限定吊钩材质中含硫、磷的要求（见４．１．１）；

———工艺要求中增加了吊钩热处理后对吊钩表面硬度的要求，增加了吊钩在制造过程中不得补焊

的规定（见４．２）；

———强度要求中，增加了①吊钩起吊２倍额定起重量的试验载荷后，环眼直径的残余变形量不得超

过直径的１％；②吊钩起吊４倍额定起重量的试验载荷时，吊钩在滑钩前不得发生断裂破坏

（见４．４）；

———贮存要求中增加了吊钩放置的环境要求（见６．２）；

———吊钩的使用从附录中列为标准正文，删除了吊钩的修理（见第７章）；

———增加了吊钩使用检查（见７．４）；

———吊钩的检查及报废从附录中列为标准正文，吊钩报废标准中增加了①Ｔ级吊钩开口度超过公

称尺寸的１０％；②吊钩环眼磨损量超过公称尺寸的１０％；③吊钩表面磨损、锈蚀、凹坑超过公

称尺寸的１０％；④吊钩弯曲变形（见第８章）。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由交通部港机标准归口单位归口。

本标准起草单位：上海国际港务（集团）股份有限公司。

本标准主要起草人：包起帆、徐德麟、闻君、葛中雄、高永庠、董庭龙。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１４７３５—１９９３。
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港口装卸用吊钩使用技术条件

１　范围

本标准规定了港口装卸用吊钩（以下简称吊钩）的等级、额定起重量、技术要求、试验方法、标志及贮

存、使用、检查及报废等使用技术条件。

本标准适用于港口装卸工索具组合件上各种型式的吊钩。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ１５９１　低合金高强度结构钢

ＧＢ／Ｔ３０７７　合金结构钢（ＧＢ／Ｔ３０７７—１９９９，ｎｅｑＤＩＮＥＮ１００８３１：１９９１）

３　吊钩的基本形式、强度等级及额定起重量

３．１　吊钩的基本形式见图１。

　　　　ａ）环眼吊钩 ｂ）节流吊钩 ｃ）鼻形钩

图１

３．２　吊钩的强度等级见表１。

表１　吊钩的强度等级

强度等级 材料抗拉强度 （σｂ）／ＭＰａ

Ｍ（４）级 ≥４００

Ｓ（６）级 ≥６３０

Ｔ（８）级 ≥８００
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