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前  言
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数字化簇绒地毯织机

1 范围

本标准规定了数字化簇绒地毯织机的产品分类与主要技术参数、要求、试验方法、检验规则以及标

志、包装、运输与贮存。
本标准适用于以600den~5000den的合成纤维、羊毛、羊毛混纺纤维等为绒头原料,将纱线刺入

底布形成割绒、圈绒、割绒和圈绒组合的数字化簇绒地毯织机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志

GB755 旋转电机 定额和性能

GB5226.1—2002 机械安全 工业电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T7111.1 纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求

GB/T7111.6 纺织机械噪声测试规范 第6部分:织造机械

GB/T11746—2008 簇绒地毯

FZ/T90001 纺织机械产品包装

FZ/T90074 纺织机械产品涂装

FZ/T90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T90089.2 纺织机械铭牌 内容

3 产品分类与主要技术特性

3.1 产品代号

产品代号的编制示例见图1。

DH 

设计单位名称

GN 

织机

8 

簇绒地毯织机

01 

产品序号

D-

数字化

200 

幅宽,单位cm

图1
3.2 主要技术参数

主要技术参数见表1。
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