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无线局域网测试仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于满足IEEE802.11a/b/g/n (IEEE-InstituteofElectricaland
ElectronicsEngineers,电气与电子工程师协会)标准的无线局域网 (WirelessLocal
AreaNetwork,简称 WLAN)测试仪的校准。

2 引用文献

JJF1177—2007 CDMA数字移动通信综合测试仪校准规范。

IEEEStd802.11—2007Part11:无线局域网媒体访问 (MAC)和物理 (PHY)
层规 范 (IEEEStd802.11—2007Part11:WirelessLAN Medium AccessControl
(MAC)andPhysicalLayer(PHY)Specifications)

IEEEStd802.11b—1999Part11:无线局域网媒体访问 (MAC)和物理 (PHY)
层规范 2.4GHz频段较高速物理层扩展规范 (IEEEStd802.11b—1999Part11:

WirelessLANMediumAccessControl(MAC)andPhysicalLayer(PHY)specifications:

Higher-speedPhysicalLayerExtensioninthe2.4GHzBand)

IEEEStd802.11a—1999Part11:无线局域网媒体访问 (MAC)和物理 (PHY)
层规范 5GHz频段较高速物理层扩展规范 (IEEEStd802.11a—1999Part11:Wire-
lessLAN Medium AccessControl(MAC)andPhysicalLayer(PHY)specifications:

High-speedPhysicalLayerinthe5GHzBand)

IEEEStd802.11g.—2003Part11:无线局域网媒体访问 (MAC)和物理 (PHY)
层规范 (IEEEStd802.11g.—2003Part11:WirelessLAN Medium AccessControl
(MAC)andPhysicalLayer(PHY)specifications)

IEEEP802.11n/D4.00March2008Part11:无线局域网媒体访问 (MAC)和物理

(PHY)层规范 (IEEEP802.11n/D4.00March2008Part11:WirelessLAN Medium
AccessControl(MAC)andPhysicalLayer(PHY)specifications)

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 符号时钟 symbolclock
在数字调制信号的合成和分析中,由于数字调制信号的信源是比特数据,比特数据

是时间离散的信号,而实际传输的是时间连续的电信号。在把时间离散的符号建立为连

续信号时,或分析中需要把连续信号通过采集转换为离散信号,都需要通过时钟采集,
符号时钟就是在离散信号和连续信号转换过程中的时钟信号。该信号的准确性对调制解

调准确度有决定性影响。
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