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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T8291—2008《浓缩天然胶乳 凝块含量(筛余物)的测定》,与GB/T8291—2008

相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,2008年版的第1章);

b) 增加了45μm±5μm的试验筛(见3.2、6.1、8.4);

c) 更改了“试剂”中“阴离子表面活性剂”规定(见5.1,2008年版的5.1);

d) 增加了试剂的CAS号(见5.1、6.1);

e) 增加了用于合成胶乳的非离子表面活性剂(见5.2);

f) 增加了pH试纸的pH值范围(见5.3,2008年版的5.2);

g) 将“仪器”中的“粗过滤筛网”和“试验过滤筛网”合并为“试验筛”,并更改了要求(见6.1,2008年版

的6.1、6.2);

h) 增加了规范性引用文件GB/T14014(见6.1);

i) 增加了干燥器的要求(见6.5);

j) 更改了计算公式(见第9章,2008年版的第9章);

k) 增加了规范性引用文件GB/T8170(见第9章);

l) 增加了精密度(见第10章、附录A)。
本文件修改采用ISO706:2004《胶乳 凝块含量(筛余物)的测定》。
本文件与ISO706:2004相比做了下述结构调整:
———6.1对应ISO706:2004的6.1和6.2,其后条编号按顺序调整。
本文件与ISO706:2004的技术差异及其原因如下:
———更改了范围(见第1章),增加了文件的适用界限并删除了不适用于涂布纸用羧基丁苯胶乳,以

满足我国涂布纸用合成胶乳的需要和GB/T1.1—2020的规定;
———用规范性引用的GB/T6003.1替换了ISO3310-1(见3.2、6.1),以适应我国对金属丝编织网试

验筛的要求;
———增加了45μm±5μm的试验筛(见3.2、6.1),以满足涂布纸用合成胶乳的需要;
———增加了pH试纸的pH范围(见5.3),以明确规定pH试纸的要求;
———增加了规范性引用文件GB/T14014(见6.1),以适应我国对合成纤维试验筛的要求;
———将“警示———合成纤维制成的试验筛不得使用硝酸清洁”更改为条款内容(见6.1);
———将“仪器”中的“粗过滤筛网”和“试验过滤筛网”合并为“试验筛”并更改了要求(见6.1),以明确

规定试验筛的要求;
———增加了干燥器的要求(见6.5),以符合实际情况;
———用规范性引用的GB/T8290替换了ISO123(见第7章),以适应我国对胶乳取样的要求;
———在试验步骤中增加了浓缩天然胶乳和合成胶乳对试验筛的要求(见8.4),以便于操作;
———删除了规范性引用文件中的ISO4576(见ISO706:2004的8.6中“注”),因其在ISO706中并

非规范性引用;
———更改了计算公式(见第9章),以符合GB/T1.1—2020的要求;
———增加了规范性引用文件GB/T8170(见第9章),以更好地修约试验结果;
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———将规范性引用文件ISO/TR9272更改为参考文献ISO19983:2022、将精密度内容由要求改

为资料性附录并更新了精密度数据(见第10章、附录A、参考文献),以符合试验方法精密度的

规定。
本文件做了下列编辑性改动:
———更改了3.2中的注(见3.2),使表述更合理;
———将第5章的标题“试剂”更改为“试剂或材料”(见第5章),以更好地满足GB/T20001.4—2015

的规定;
———增加了试剂的CAS号(见5.1、6.1),以更好地满足GB/T20001.4—2015的规定;
———删除了8.6中的注(见ISO706:2004的8.6),因其不适用于天然胶乳和合成胶乳;
———删除了“ISO706:2004的附录A”,以便于本文件的应用。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国石油和化学工业联合会提出。
本文件由全国橡胶和橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会(SAC/TC35/SC8)

归口。
本文件起草单位:中国热带农业科学院农产品加工研究所、中国石油天然气股份有限公司石油化工

研究院、海南省天然橡胶质量检验站。
本文件主要起草人:李一民、李晓银、李乐、卢光、王春龙、杨莉、陈民。
本文件于1987年首次发布,2008年第一次修订,本次为第二次修订。

Ⅱ

GB/T8291—2023



胶乳 凝块含量(筛余物)的测定

  警示———使用本文件的人员需有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康保护措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件描述了浓缩天然胶乳和合成胶乳凝块含量(筛余物)的测定方法。
本文件适用于浓缩天然胶乳和合成胶乳的测定,不适用于以浓缩天然胶乳和合成胶乳为原料的配

合胶乳和硫化胶乳凝块含量(筛余物)的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6003.1 试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛(GB/T6003.1—

2022,ISO3310-1:2016,MOD)

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8290 胶乳 取样(GB/T8290—2021,ISO123:2001,MOD)

GB/T14014 合成纤维筛网

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
实验室样品 laboratorysample
代表该批胶乳并用于实验室检验和试验的一定量的胶乳。

3.2
凝块含量 coagulumcontent
筛余物 sieveresidue
在试验条件下,残留在符合GB/T6003.1规定的孔宽为180μm±10μm或45μm±5μm(用于涂

布纸用羧基丁苯胶乳)的试验筛上,由外来杂质和絮凝的橡胶组成的物质。
注:实验室样品不包括胶乳表面结皮和粗的已凝固橡胶,这些物质在开始检验之前已通过710μm±25μm的粗过

滤除去。

4 原理

经过粗过滤的实验室样品与表面活性剂混合,再经过规定网孔的试验筛过滤,洗去试验筛上未凝固

的胶乳,干燥筛余物测定凝块含量。
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