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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制订工作

的基础性系列规范。
本规范为首次制定。
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界面张力仪校准规范

1 范围

本规范适用于采用铂金环法或铂金板法测量的界面张力仪 (以下简称张力仪)的

校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T5549—2010 表面活性剂 用拉起液膜法测定表面张力

GB/T6541—1986 石油产品油对水界面张力测定法 (圆环法)

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T18396—2008 天然胶乳 环法测定表面张力

GB/T22237—2008 表面活性剂 表面张力的测定

SH/T1156—2014 合成橡胶胶乳 表面张力的测定

SY/T5370—1999 表面及界面张力测定方法

JB/T9388—2002 界面张力仪技术条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语及计量单位

3.1 界面 interface
通常指两相接触的约几个分子厚度的过渡区,如其中一相为气体,这种界面通常称

为表面。

3.2 界面张力 interfacialtension
沿着不相溶的两相 (液-固、液-液、液-气)间界面垂直作用在单位长度液体表面上

的表面收缩力。单位为mN/m。

4 概述

4.1 结构

张力仪由张力测量装置、试验台、可控移动装置及铂金环、镫形环或铂金板组成。
按结构又可分为机械式张力仪和电子式张力仪两种类型。

4.2 原理

界面张力可采用铂金环法或铂金板法两种方法之一进行测量。

4.2.1 铂金环法

又称duNouy环法、吊环法、脱环法。其测量方法为:
1
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