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建筑施工机械与设备
液压式钢板桩压拔桩机

术语和商业规格

1 范围

本标准界定了主要型式的液压式钢板桩压拔桩机的术语、定义和商业规格。
本标准适用于液压式钢板桩压拔桩机,液压式混凝土预制桩压拔桩机也可参照使用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 机械装置

2.1.1 压拔桩机构成

2.1.1.1 
压拔桩机主机 mainbodyofpress-in/extractionmachine
可凭借自身动力在打设完成的钢板桩上移动,并以打设完成的钢板桩为支承,压入或拔出钢板桩的

机械。也有的带调整压入钢板桩倾角的倾斜调整装置(见图A.1和图A.2)。

2.1.1.2 
动力装置 powerunit
为压拔桩机主机提供液压油的装置,由发动机、油泵、控制设备及油管组成。随压拔桩机主机在施

工位置的移动,包括靠自身行走装置在平坦的地面上移动的自行式(见图A.3的j)和靠起重机起吊移

动的固定式(图A.4)。

2.1.1.3 
反力台架 reactionstand
在未打设完成的钢板桩的情况下,为了获得最初的压桩反力而搭设的台架(见图A.5)。在反力台

架的可折叠的臂架上(见图A.5的k)放置作为反力配重用的钢板桩等,由压拔桩机主机的反力夹具夹

持反力台架的被夹持部(见图A.5的l),此时反力用配重的质量和反力台架的质量及压拔桩机主机的

质量共同构成压桩反力。

2.1.2 压拔桩机主机

2.1.2.1 
反力夹具 clamp,grip
用于夹住已打设完成的钢板桩的装置(见图A.1和图A.2的a)。各个反力夹具部分从前方起依

次顺序称为1号反力夹具、2号反力夹具等。

2.1.2.2 
滑轨 saddle
用于安装反力夹具的基础支架(见图A.1和图A.2的b)。

1

GB/T29011—2012



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130516153935
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     16
     21
     20
     21
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





