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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T25977—2010《除雪车》。与GB/T25977—2010相比,除结构调整和编辑性改动

外,主要技术变化如下:
———更改了部分术语和定义(见第3章,2010年版的第3章);
———删除了融雪、偏角术语和定义(见2010年版的3.3、3.7);
———增加了除雪车、撒布、作业宽度的术语和定义(见3.1、3.4、3.19);
———增加了表面质量、涂镀层和化学处理层的相关要求(见4.2.2);
———更改了除雪车的焊接质量执行标准要求(见4.2.3,2010年版的4.2.4);
———增加了水路系统的要求(见4.2.5);
———增加了电控开关及灯的要求(见4.2.7);
———更改了标识的要求(见4.2.8,2010年版的4.2.7);
———删除了气体燃料除雪车燃气系统要求(见2010年版的4.2.11);
———更改了除雪挂车的规定要求(见4.2.10,2010年版的4.2.13);
———更改了除雪车的可靠性要求(见4.2.11,2010年版的4.2.16);
———更改了除雪车基本性能参数要求(见4.2.12,2010年版的4.2.2、4.2.3);
———删除了除雪车照明及光信号装置、侧面及后下部防护的规定(见2010年版的4.3.2、4.3.3);
———更改了除雪车配备夜间作业照明装置、安装作业状态指示灯具要求(见4.3.3,2010年版的

4.2.10); 
———增加了除雪车安装作业警示灯或标杆要求(见4.3.4);
———更改了除雪车副发动机的排放要求(见4.4.1,2010年版的4.4.1);
———增加了液压系统应设置安全阀等过载保护装置和低油量报警装置要求(见4.5.2);
———更改了液压系统渗漏要求(见4.5.4,2010版4.5.8.4);
———删除了液压阀工作时不允许有卡滞及不动作现象要求(见2010年版的4.5.8.3);
———删除了液压系统应有防水、防腐蚀保护要求(见2010年版的4.5.8.5);
———增加了推雪铲应设置侧防护装置要求(见4.6.1.2);
———更改了推雪铲安装标杆或灯要求(见4.6.1.2,2010年版的4.5.1.6);
———更改了推雪铲的避障能力要求(见4.6.1.3,2010年版的4.5.1.2);
———增加了推雪铲应有仿地面的偏转功能要求(见4.6.1.5);
———更改了推雪铲刚性部件离地最小间隙要求(见4.6.1.6,2010年版的4.5.1.4);
———更改了推雪铲应设置防止飞雪上扬的挡雪装置要求(见4.6.1.7,2010年版的4.5.1.5);
———更改了辊刷安装标杆或灯要求(见4.6.2.2,2010年版的4.5.2.4、4.5.3.4);
———增加了辊刷应有仿地面的偏转功能要求(见4.6.2.4);
———更改了辊刷应设置防止飞雪上扬的挡雪装置要求(见4.6.2.6,2010年版的4.5.2.2、4.5.3.2);
———更改了撒布机撒布要求(见4.6.3.1,2010年版的4.5.4.1);
———删除了撒布机实际的撒布密度、撒布宽度的误差要求(见2010年版的4.5.4.3、4.5.4.4);
———更改了除雪机具吹雪风道要求(见4.6.4.1,2010年版的4.5.7.1);
———更改了除雪机具除雪车风机要求(见4.6.4.2,2010年版的4.5.7.3);
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———更改了破冰机的结构要求(见4.6.5.1,2010年版的4.5.6.1);
———更改了基本性能试验(见5.1,2010年版的5.1);
———更改了推雪铲最小离地间隙及作业角试验要求(见5.2.1.1、5.2.1.2,2010年版的5.2.1.1);
———增加了路面仿形角试验(见5.2.1.3);
———更改了推雪铲避障能力试验的要求(见5.2.1.4,2010年版的5.2.1.2);
———更改了推雪作业的试验条件(见5.2.1.5.1,2010年版的5.2.1.3.1);
———更改了推雪铲除雪试验要求(见5.2.1.5.2,2010年版的,5.2.1.3.2);
———更改了推雪作业宽度试验要求(见5.2.1.5.4,2010年版的5.2.1.3.4);
———更改了推雪作业除雪率计算要求(见5.2.1.5.5,2010年版的5.2.1.3.3)
———更改了辊刷最小离地间隙试验要求(见5.2.2.1,2010年版的5.2.2.1.1、5.2.3.1.1);
———更改了辊刷作业角试验要求(见5.2.2.2,2010年版的5.2.2.1.2、5.2.3.1.2);
———增加了辊刷路面仿形角试验要求(见5.2.2.3);
———更改了辊刷除雪率、作业宽度及作业速度试验方法(见5.2.2.4,2010年版的5.2.2.2、5.2.3.2);
———更改了撒布功能试验(见5.2.3,2010年版的5.2.4);
———删除了速度变化时撒布宽度、撒布密度变化的测量要求(见2010年版的5.2.4.5、5.2.4.6);
———更改了吹雪最小离地间隙试验要求(见5.2.4.1,2010年版的5.2.5.1);
———更改了吹雪作业试验条件(见5.2.4.2.1,2010年版的5.2.5.2.1);
———更改了吹雪试验要求(见5.2.4.2.2,2010年版的5.2.5.2.2);
———更改了吹雪宽度试验要求(见5.2.4.2.4,2010年版的5.2.5.2.3);
———更改了吹雪作业除雪率要求(见5.2.4.2.5,2010年版的5.2.5.2.4);
———更改了破冰机最小离地间隙试验要求(见5.2.5.1,2010年版的5.2.6.1);
———更改了破冰试验条件(见5.2.5.2.1,2010年版的5.2.6.2.1);
———更改了破冰宽度试验要求(见5.2.5.2.4,2010年版的5.2.6.2.4);
———更改了破冰率计算公式(见5.2.5.2.5,2010年版的5.2.6.2.3);
———增加了破冰厚度测量要求(见5.2.5.2.6);
———更改了抛雪机最小离地间隙试验要求(见5.2.6.1,2010年版的5.2.7.1);
———更改了抛雪试验条件(见5.2.6.2.1,2010年版的5.2.7.2.1);
———更改了抛雪距离试验要求(见5.2.6.2.2,2010年版的5.2.7.2.2);
———删除了抛雪筒抛雪方向的检查要求(见2010年版的5.2.7.2.5);
———更改了抛雪筒升降量试验要求(见5.2.6.2.5,2010年版的5.2.7.2.6);
———增加了作业可靠性试验要求(见5.3);
———更改了除雪作业时车外噪声试验要求(见5.4,2010年版的5.3);
———删除了燃气系统密闭性试验(见2010年版的5.4);
———更改了液压系统试验要求(见5.5,2010年版的5.2.8);
———增加了检验项目(见6.1);
———更改了出厂检验、型式试验要求(见6.2、6.3,2010年版的6.1、6.2);
———增加了使用说明书要求(见第7章);
———增加了随车文件要求(见8.1);
———更改了运输、贮存要求(见8.2、8.3,2010年版的第7章);
———增加了故障分类和统计要求(见附录A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
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公司、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司、滁州永强汽车制造有限公司、中汽研汽车检验中心

(武汉)有限公司。
本文件主要起草人:刘冰、杨宽、单龙、杨平龙、孙国明、王继鑫、邵长永、李连军、许德金、李志勇、
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本文件于2010年首次发布,本次为第一次修订。
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除  雪  车

1 范围

本文件规定了除雪车的技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输和贮存。
本文件适用于在已定型的整车及二类底盘基础上进行改装的除雪车及除雪挂车的设计、制造、检验

和使用。使用其他底盘改装的除雪车参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T3766 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求

GB4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T12534 汽车道路试验方法通则

GB13954—2009 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GB/T18411 机动车产品标牌

GB/T23336 半挂车通用技术条件

GB/T31012 环卫车辆设备用图形符号

JB/T5943 工程机械 焊接件通用技术条件

QC/T252 专用汽车定型试验规程

QC/T484—1999 汽车油漆涂层

QC/T518 汽车用螺纹紧固件紧固扭矩

QC/T625 汽车用涂镀层和化学处理层

QC/T29104 专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度的限值

QC/T29105.3 专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度测试方法 取样

QC/T29105.4 专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法 显微镜颗粒计数法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
除雪车 snowremovalvehicle
具备推雪、扫雪、撒布、吹雪、破冰、抛雪等一种或多种功能,用于清除地面积雪或冰层的专用作业

车辆。
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