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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》是共同构成本规范制定工作的

基础性系列规范。
本规范参照GB/T11501—2008《摄影 密度测量 第3部分:光谱条件》(ISO5-3:

1995,IDT)、GB/T12823.4—2008 《摄影 密度测量 第4部分:反射密度的几何条

件》(ISO5-4:1995,IDT)、GB/T23649—2009 《印刷技术 过程控制 印刷用反射

密度计的光学、几何学和测量学要求》(ISO14981:2000,IDT)编写。

GB/T11501—2008定义了反射密度的光谱条件,GB/T12823.4—2008定义了反

射密度的几何条件,GB/T23649—2009规定了彩色标准反射板的色坐标。本规范是在

三个标准的基础上制定的针对校准的规范,主要技术变化如下:
———仪器原理的叙述及仪器原理图 (见4);
———标准器的技术指标及溯源途径 (见6.2);
———反射式光密度计校准的具体方法 (见7);
———校准该仪器的原始记录及校准证书的格式 (见附录A及附录B);
———校准不确定度评定范例 (见附录C)。
本规范为首次制定。

Ⅱ

JJF1492—2014



反射式光密度计校准规范

1 范围

本规范用于反射式光密度计视觉反射密度和彩色反射密度的校准。

2 引用文件

JJF1032—2005 光学辐射计量名词术语及定义

GB/T11501—2008/ISO5-3:1995 摄影 密度测量 第3部分:光谱条件 (ISO5-3:

1995,IDT)

GB/T12823.4—2008/ISO5-4:1995 摄影 密度测量 第4部分:反射密度的

几何条件 (ISO5-4:1995,IDT)

GB/T23649—2009/ISO14981:2000 印刷技术 过程控制 印刷用反射密度计

的光学、几何学和测量学要求 (ISO14981:2000,IDT)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 反射因数 (R)reflectancefactor
在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布指定条件下,待测反射体在指定的圆

锥所限定的方向反射的辐通量 (或光通量)与完全相同照射 (或照明)条件下理想漫反

射体在同一方向反射的通量之比,见公式 (1)。

R=
Φe

Φj
(1)

  式中:

Φe———反射的辐通量或光通量,lm;

Φj———理想漫反射体在同一方向反射的通量,lm。

3.2 反射密度 (DR)reflectancefactor(optical)density
反射因数的倒数取10为底的对数,即

DR=lg
1
R =-lg(Φe/Φj)

  式中:

DR———反射密度,单位为1;

R———反射因数,单位为1。

3.3 视觉密度 visualdensity
用光谱响应度与CIEV (λ)相符合的探测器测得的透射和反射密度 〔JJF1032—2005,

一般术语4.87〕。它用DR (SA∶V)来表示 [GB/T11501—2008/ISO5-3:19958.1]。
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