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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB18774—2002《双端荧光灯 安全要求》,与GB18774—2002相比,除结构调整和编

辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了与光生物安全相关的范围描述(见第1章);
———增加了术语“有效紫外辐射功率比”(见3.11);
———增加了系统要求(见4.3.3);
———增加了紫外辐射相关技术要求(见4.13);
———增加了灯玻璃泡壳的水接触保护技术要求(见4.14)。
本文件等同采用IEC61195:2014《双端荧光灯 安全规范》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出。
本文件由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。
本文件起草单位:广东省广研标准化技术有限公司、北京电光源研究所有限公司、佛山市质量计量

监督检测中心、浙江安安照明有限公司。
本文件主要起草人:张俊斌、张博、平青梅、徐海波。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2002年首次发布为GB18774—2002;
———本次为第一次修订。
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双端荧光灯 安全规范

1 范围

本文件规定了使用下列灯头的所有类别普通照明用双端荧光灯的安全要求:Fa6、Fa8、G5、G13、

2G13、R17d和 W4.3×8.5d。
本文件描述了制造商基于与成品灯检验记录相联系的全部产品评估结果表明其产品符合本文件要

求的具体方法。此方法也用于产品认证。本文件详细确立了批检验程序,其对批次做出有限的评估。
本文件还规定了依据IEC62471的光生物安全性要求。
蓝光危害和红外线危害低于需要标识的水平。
注:本文件的合格条件仅涉及安全指标,不考虑普通照明用双端荧光灯的性能如光通量、颜色、启动及工作特性,对

此使用本文件时见IEC60081。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC60061-1 灯头灯座及检验其互换性和安全性的量规 第1部分:灯头(Lampcapsandholders
togetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeabilityandsafety—Part1:Lampcaps)

注:GB/T1406(所有部分) 灯头的型式和尺寸(IEC60061-1)

IEC60061-3 灯头灯座及检验其互换性和安全性的量规 第3部分:量规(Lampcapsandholders
togetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeabilityandsafety—Part3:Gauges)

注:GB/T1483(所有部分) 灯头灯座检验量规(IEC60061-3)

IEC60081 双端荧光灯 性能规范(Double-cappedfluorescentlamps—Performancespecifica-
tions)

注:GB/T10682—2010 双端荧光灯 性能要求(IEC60081:2005,NEQ)

IEC60695-2-10 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝

装置和通用试验方法(Firehazardtesting—Part2-10:Glowing/hot-wirebasedtestmethods—Glow-
wireapparatusandcommontestprocedure)

注:GB/T5169.10—2017 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和

通用试验方法(IEC60695-2-10:2013,IDT)

IEC60921 管 形 荧 光 灯 用 镇 流 器  性 能 要 求 (Ballastsfortubularfluorescentlamps—

Performancerequirements)
注:GB/T14044—2008 管形荧光灯用镇流器 性能要求(IEC60921:2006,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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