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前　　言

　　本标准第５章和第７章为强制性条文，其余为推荐性条文。

本标准由中华人民共和国公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第八分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ８）归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位：北京英特莱特种科技有限公司、上海森林特种钢门有限公司、杭州灯塔防火

材料有限公司、北京天明兴业科技发展有限公司。

本标准主要起草人：解凤兰、张君娜、张相会、田庆忠。
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挡　　烟　　垂　　壁

１　 范围

本标准规定了挡烟垂壁的术语和定义、分类、基本参数、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装

运输、贮存等内容。

本标准适用于工业与民用建筑防烟分区中使用的活动式挡烟垂壁，固定式挡烟垂壁可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书

ＧＢ／Ｔ９９７８—１９９９　建筑构件耐火试验方法（ｎｅｑＩＳＯ／ＦＤＩＳ８３４１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ１４４３６　工业产品保证文件　总则

ＧＢ１５９３０—１９９５　防火阀试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

挡烟垂壁　狊犿狅犽犲犮狌狉狋犪犻狀

安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内，火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

３．２

有效下降高度　犲犳犳犲犮狋犻狏犲犳犪犾犾犻狀犵犺犲犻犵犺狋

挡烟垂壁从安装位置移动至挡烟工作位置所运行的垂直距离。

４　分类、基本参数、标记

４．１　分类

挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式挡烟垂壁和翻板式挡烟垂壁。其中卷帘式挡烟垂壁以符号Ｊ表

示，翻板式挡烟垂壁以符号Ｆ表示。

４．２　基本参数

４．２．１　挡烟垂壁的有效下降高度应不小于５００ｍｍ。

４．２．２　卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大于６０００ｍｍ。

４．２．３　翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于２４００ｍｍ。

４．３　标记

挡烟垂壁标记为：

　　 挡烟垂壁ＧＡ５３３








—

产品名称

□







×

挡烟垂壁单节宽度（ｍｍ ）

□





—

有效下降高度（ｍｍ ）





□　

分类（Ｊ或Ｆ ）：

示例１：挡烟垂壁ＧＡ５３３—４０００ｍｍ×６００ｍｍ—Ｊ表示符合ＧＡ５３３要求，单节宽度为４０００ｍｍ，有效下降高度为

１
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