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引  言

本规范依据JJF1246—2010 《制造计量器具许可考核通用规范》附录 A的要求

制定。
为了规范耐电压测试仪制造计量器具许可考核工作,保证考核工作的科学、客观、

公平、公正和有效性,根据 《制造、修理计量器具许可监督管理办法》和 《计量器具新

产品管理办法》等计量法规,制定本考核规范。
本规范以JJG795 《耐电压测试仪》、JJF1378—2012 《耐电压测试仪型式评价大

纲》和GB/T32192—2015 《耐电压测试仪》为技术依据制定。
本规范为首次发布。
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耐电压测试仪

制造计量器具许可考核必备条件

1 适用范围

本规范适用于对生产输出电压不超过15kV耐电压测试仪 (以下简称耐压仪)企

业的制造计量器具许可考核、有效期期满后的复查以及日常监督检查。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG795 耐电压测试仪

JJF1378 耐电压测试仪型式评价大纲

GB/T32192 耐电压测试仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 生产设施

3.1 总则

生产设施包括生产设备、工艺装备 (含模具)以及检测设备三部分。

3.1.1 生产设施都必须处于完好的状态。

3.1.2 企业应制定生产设施中的测量设备周期检定/校准计划表。检测设备均应有经符

合性确认满足要求的检定证书或校准证书,并有表明其检定或校准确认状态的标识。

3.1.3生产设施应有管理台账 (或一览表),应有专人使用和定期维护,主要设备的使

用和维修要有记录。

3.2 生产设备

3.2.1 企业应具备相应的生产设备,设备的种类、数量、准确度和性能应与生产能力

和工艺相适应。

3.2.2 关键零部件外协加工的,应具有:外协件供方调查或评价报告、外协加工采购

合同、外协单位资质证明、供方的定期业绩评价等。合同内容应明确规定质量和技术要

求。企业应有进厂检验制度和相关的进厂检验设备;应保存进厂质量验收记录,记录数

量应与生产、入库数量相符。
应具备的主要生产设备见表1。

表1 主要生产设备

序号 生产设备名称 技术要求 备注

1 生产装配线 / /

2 波峰焊机 (或浸焊炉) / 线路板外协加工除外

1
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