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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国气体标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０６）归口。

本标准起草单位：天津联博化工股份有限公司、杭州新世纪混合气体有限公司、西南化工研究设

计院。

本标准主要起草人：薛定、沈建林、陈雅丽。
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高 纯 二 氧 化 碳

１　范围

本标准规定了高纯二氧化碳的要求、试验方法以及包装、标志、贮运及安全警示。

本标准适用于以工业二氧化碳为原料经纯化制得的高纯度二氧化碳。高纯二氧化碳主要用于激

光、电子工业、反应堆气体冷却剂、科学研究等领域。

分子式：ＣＯ２

分子量：４４．００９５（按２００７年国际原子量表计算）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ３７２３　工业用化学产品采样安全通则

ＧＢ５０９９　钢质无缝气瓶（ＧＢ５０９９—１９９４，ｎｅｑＩＳＯ４７０５：１９８３）

ＧＢ／Ｔ５８３２．１　气体湿度的测定　第１部分：电解法

ＧＢ／Ｔ５８３２．２　气体中微量水分的测定　第２部分：露点法

ＧＢ／Ｔ６２８５　气体中微量氧的测定　电化学法

ＧＢ７１４４　气瓶颜色标志

ＧＢ／Ｔ８９８１　气体中微量氢的测定　气相色谱法

ＧＢ／Ｔ８９８４　气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定　气相色谱法

ＧＢ／Ｔ１１６４０　铝合金无缝气瓶

ＧＢ１４１９３　液化气体气瓶充装规定

ＧＢ１５２５８　化学品安全标签编写规定

ＧＢ１６４８３　化学品安全技术说明书　编写规定（ＧＢ１６４８３—２０００，ｅｑｖＩＳＯ１１０１４１：１９９４）

气瓶安全监察规程

特种设备安全监察条例

危险化学品安全管理条例

危险货物运输管理规则

３　要求

高纯二氧化碳的技术要求应符合表１的规定。

表１　高纯二氧化碳的技术要求

项　目　名　称 指　　标

二氧化碳（ＣＯ２）纯度（体积分数）／１０
－２

≥ ９９．９９ ９９．９９５ ９９．９９９

氢气（Ｈ２）含量（体积分数）／１０
－６

≤ ５ ２ ０．５

氧气（Ｏ２）含量（体积分数）／１０
－６

≤ １０ ５ １

１

犌犅／犜２３９３８—２００９




