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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国物流与采购联合会提出。
本文件由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC269)归口。
本文件起草单位:中国物流与采购联合会汽车物流分会、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股

份有限公司。
本文件主要起草人:李智昊、祁国华、刘志国、黄斌、马增荣、左新宇、李艳东、宋夏虹、张晋姝、

恩腾飞。
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汽车成套零部件出口包装
质量检测规范

1 范围

本文件规定了汽车成套零部件出口包装质量检测基本内容、包装材料和包装件质量检测要求。
本文件适用于汽车成套零部件出口业务包装质量检测,不适用于危险品类成套零部件,其他非成套

汽车零部件可参照此文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T4122.1 包装术语 第1部分:基础

GB/T4857.4 包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验

方法

GB/T4857.22 包装 运输包装件 单元货物稳定性试验方法

GB/T6545 瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T7284 框架木箱

GB/T16717 包装容器 重型瓦楞纸箱

GB/T23898 木质平托盘用人造板

GB/T31152 汽车物流术语

3 术语和定义

GB/T4122.1、GB/T31152中界定的及以下术语和定义适用于本文件。

3.1 
汽车零部件 automotiveparts
组成汽车整车的零件及部件。
[来源:GB/T31152—2014,3.1.2]

3.2 
汽车成套零部件/汽车成套散装件/汽车KD件 automotiveknockeddown
在进出口业务中,用于组装成汽车整车的、成套供应的散装汽车零部件。

3.3 
包装件 package
产品经过包装所形成的总体。
[来源:GB/T4122.1—2008,2.2]
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