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引  言

  JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1032 《光学辐射计量名词术语及定义》、

JJF1059.1《测量不确定评定与表示》和JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》共同

构成支撑本规范制订的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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宽波段辐照计校准规范

1 范围

本规范适用于宽波段辐照计的校准。

2 术语

2.1 辐照计 irradiancemeter
用来测量一定波长范围内辐射照度的仪器,通常由探头和读数单元两部分组成,两

者用电缆连接,亦可通过无线通信系统连接。探头组件包含余弦校正器、滤光片和光电

池;读数单元则主要包括信号处理和显示电路。

2.2 带宽 bandwidth
仪器响应的光谱宽度。通常用两个光谱响应半峰值点的波长差来表征。

2.3 宽波段辐照计 wide-bandirradiancemeter
测量波长范围较宽 (带宽超过30nm)且位于 (250~2500)nm范围内的辐照计。

2.4 光谱辐照度标准灯 standardlampforspectralirradiance
又称光谱辐射标准灯,是用于保存和传递光谱辐射照度单位量值的特制电光源,其

发光体布置成一平面或直线,以便于计算发光体到照射面之间的距离。

3 概述

表面上一点处的辐照度是入射到包含该点的面元上的辐射通量与该面元面积之比。
由于辐照度通常表现为一定波长范围内的辐照度,相应地定义中的辐射通量就是这个波

长范围内的辐射通量。为测量特定波长范围内的辐照度,一种办法是用光谱辐射计测出

该波长范围的光谱辐照度,然后通过积分求出辐照度;另一种办法就是用光谱响应范围

与这个特定的范围一致的辐照计直接测量。后一种方法使用的辐照计,就是本规范校准

的对象。

图1 宽波段辐照计探测器结构示意图

C—余弦校正器;F—滤光片;D—光电探测器

为了使宽波段辐照计光谱响应范围与特定的波长范围相符,通常选用一定的带通滤
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