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前  言
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菊花切花生产技术规程

1 范围

本标准规定了菊花{Chrysanthemummorifolium Ramat.[Dendranthema×grandiflorum(Ramat.)Ki-
tam.]}切花的术语和定义、基础条件、品种选择、插穗及种苗、栽培管理技术、病虫害防治以及切花采

收、包装与运输等要求。
本标准适用于设施或露地条件下单头型和多头型菊花切花生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB4285 农药安全使用标准

GB/T8321(所有部分) 农药合理使用准则

GB/T18247.1 主要花卉产品等级 第1部分:鲜切花

NY/T323 菊花切花

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
单头型菊花切花 standardchrysanthemum
每个花枝上只保留一个顶生头状花序的菊花切花,又称为标准型切花菊。

3.2
多头型菊花切花 spraychrysanthemum
每个花枝上具有多个头状花序的菊花切花,又称为射散型切花菊。

4 基础条件

4.1 场地与土壤

选择地势平坦、交通便利、排灌良好的场地。土壤以pH 值6.0~7.0、EC值1.0以下的沙壤土

为宜。

4.2 生产的配套设施

生产在光照、温度等环境条件可调控的保护地内或露地进行。
具备冷库、包装车间等采后处理设施。

5 品种选择

品种要求茎干粗壮挺拔、花色纯正、瓶插寿命长、耐贮运、适应性广、抗病力强。冬季生产选用耐低

温品种,夏季生产选用光周期不敏感品种。
单头型菊花切花生产选用顶端优势明显、侧芽发枝力弱的品种;多头型菊花切花生产选用侧芽成枝

力强的品种。
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