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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

规范。
本规范代替JJG317—1983 《磁通表试行检定规程》,与JJG317—1983相比,主要

技术变化如下:
———增加了引用文件;
———计量特性增加了零点漂移;
———校准方法增加了伏秒法;
本规范历次版本发布情况为:
———JJG317—1983。
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磁 通 计 校 准 规 范

1 范围

本规范适用于测量范围为0.1mWb~10Wb,最大允许误差为±(0.1%~5.0%)
的磁通计的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1013 磁学计量常用名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

磁通计用于磁通量的测量,按显示方式分为指针式和数字式,其中数字式分为数字

积分式和模拟积分式。
磁通计的测量线圈中所链合的磁通发生变化时,测量线圈两端将产生感应电动势。

磁通计通过对该感应电动势进行积分测得磁通量。

4 计量特性

4.1 零点漂移

在磁通计线圈输入端短路的条件下,60s内磁通量示值的最大绝对值。

4.2 磁通量示值误差

磁通计的磁通量示值误差不超过其标称的最大允许误差,最大允许误差范围一般为

±(0.1%~5.0%)。
注:以上指标不是用于合格性判别,仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

环境条件及要求如下:

a)环境温度:(20±5)℃;

b)相对湿度:≤80%;

c)供电电源:(220±22)V,(50±1)Hz;

d)无明显影响校准的振动、冲击以及其他电磁干扰。

5.2 测量标准及其他设备

5.2.1 各校准方法使用的测量标准及其他设备

各校准方法使用的测量标准及其他设备见表1。
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