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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》给出的规则编制。
本规范参考 GB/T20441.4—2006《测量传声器 第4部分:工作标准传声器规

范》、IEC61094-5:2016 《电声学 测量传声器 第5部分:工作标准传声器声压校准

的比较法》、JJG1019—2007 《工作标准传声器 (耦合腔比较法)》制定。
测量不确定度按照JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》的要求评定和

表示。
本规范为首次发布。
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次声传感器校准规范
(耦合腔比较法)

1 范围

本规范适用于0.01Hz~20Hz频率范围的次声传感器的耦合腔比较法校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG1019—2007 工作标准传声器 (耦合腔比较法)

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2020 声学计量术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T20441.4—2006 测量传声器 第4部分:工作标准传声器规范

IEC61094-5:2016 电声学 测量传声器 第5部分:工作标准传声器声压校准的

比较 法 (Electroacoustics—Measurementmicrophones—Part5:Methodsforpressure
calibrationofworkingstandardmicrophonesbycomparison)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范采用GB/T3102.7中规定的量和单位。

JJF1001—2011、JJF1034—2020和GB/T3947—1996界定的及以下术语和定义适

用于本规范。

3.1 参考传感器 referencesensor
声压灵敏度已预先测定的次声传感器。

3.2 总谐波失真 totalharmonicdistortion
所有谐波分量的方均根值的方和根与基波方均根值之比。

4 概述

次声传感器是一种能够有效探测次声波的传感器。为了满足各种测试需求,存在着

电容式、波 纹 管 盒 式、光 纤 式 等 不 同 工 作 原 理 的 传 感 器。工 作 频 率 范 围 一 般 在

0.01Hz~20Hz,特殊应用要求 (如地震前预测)传感器的下限工作频率可低至

0.001Hz。
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