
书书书

犐犆犛２１．２２０．１０
犑１８

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜６９３１．３—２００８
代替ＧＢ／Ｔ６９３１．３—１９８６

带传动术语

第３部分：同步带传动术语

犅犲犾狋犱狉犻狏犲狊狏狅犮犪犫狌犾犪狉狔—

犘犪狉狋３：犛狔狀犮犺狉狅狀狅狌狊犫犲犾狋犱狉犻狏犲狊狏狅犮犪犫狌犾犪狉狔

（ＩＳＯ５２８８：２００１，Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｂｅｌｔｄｒｉｖｅｓ—Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ，ＭＯＤ）

２００８０４１６发布 ２００８１００１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ６９３１《带传动术语》分为三个部分：

———第１部分：带传动基本术语；

———第２部分：Ｖ带和多楔带传动术语；

———第３部分：同步带传动术语。

本部分为ＧＢ／Ｔ６９３１的第３部分。

本部分修改采用ＩＳＯ５２８８：２００１《同步带传动　术语》。本部分与ＩＳＯ５２８８：２００１相比，主要差异

如下：

———同步带传动、同步带、中心距的定义在ＧＢ／Ｔ６９３１．１中已给出，本部分未列入；

———带轮节顶距犪改为δ。

本部分是对ＧＢ／Ｔ６９３１．３—１９８６《同步带传动术语》的修订。

本部分与ＧＢ／Ｔ６９３１．３—１９８６相比主要变化如下：

———带高文字和图示增加双面带部分；

———同步带轮齿变化为同步带轮槽；

———删减了齿的定义；

———齿条定义不同。

本部分由中国机械工业联合会提出并归口。

本部分起草单位：中机生产力促进中心、无锡市贝尔特胶带有限公司。

本部分主要起草人：秦书安、朱国有、吴贻珍、黄刚。

本部分由中机生产力促进中心负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６９３１．３—１９８６。
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带传动术语

第３部分：同步带传动术语

１　范围

ＧＢ／Ｔ６９３１的本部分规定了同步带传动的术语、定义及符号，该传动适用于有精确定位和同步要

求的机械传动。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ６９３１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６９３１．１　带传动术语　第１部分：带传动基本术语

３　有关同步带的术语、定义及符号

ＧＢ／Ｔ６９３１．１确立的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

带的通用术语、定义及符号

３．１．１

带齿节距　犫犲犾狋狆犻狋犮犺

犘ｂ

在规定的张紧力下，带的纵截面上相邻两齿对称中心线的直线距离（见图１）。

图１

３．１．２

节线　狆犻狋犮犺犾犻狀犲

当带垂直其底边弯曲时，在带中保持原长度不变的任意一条周线（见图２）。

图２
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