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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ１）归口。

本标准主要起草单位：湖北兴发化工集团股份有限公司、中海油天津化工研究设计院、多氟多化工

股份有限公司、青岛海洋化工有限公司。

本标准主要起草人：弓创周、万金铸、王建萍、柳春磊。

本标准为首次发布。
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无机化工产品中重金属

测定通用方法

１　范围

本标准规定了无机化工产品中重金属测定通用方法———目视比色法的安全提示、一般规定、方法原

理、试剂、仪器、分析步骤。

本标准适用于无机化工产品中重金属（以 Ｐｂ计）的限量测定。检测范围为：０．２μｇ／ｍＬ～

２μｇ／ｍＬ。

２　规范性引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＨＧ／Ｔ３６９６．２　无机化工产品化学分析用杂质标准溶液的制备

ＨＧ／Ｔ３６９６．３　无机化工产品化学分析用制剂及制品的制备

３　安全提示

本试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性，操作时须小心谨慎！必要时，需在通风橱中进

行。如溅到皮肤上应立即用水冲洗，严重者应立即治疗。

４　一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和 ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８规定的三

级水。

试验中所需杂质标准溶液、制剂和制品，在没有注明其他要求时均按ＨＧ／Ｔ３６９６．２、ＨＧ／Ｔ３６９６．３

之规定制备。

５　方法原理

无机化工产品中的重金属离子与负二价硫离子在弱酸介质（ｐＨ＝３～４）中生成有色硫化物沉淀。

重金属元素含量较低时，形成稳定的棕褐色悬浮液，可用于重金属的目视比色法测定。

６　试剂

６．１　盐酸溶液：１＋１。

６．２　氨水溶液：１＋１４。

６．３　乙酸盐缓冲溶液（ｐＨ≈３．５）。

称取２５．０ｇ乙酸铵，加２５ｍＬ水溶解，加４５ｍＬ盐酸溶液（１＋１），再用稀盐酸或稀氨水调节ｐＨ值

至３．５，用水稀释至１００ｍＬ。

６．４　硫化氢饱和溶液（临用时制备）。

６．５　硫化钠溶液。
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