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前  言
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含铅玻璃化学成分分析方法

警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采用适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了含铅玻璃化学成分分析的试样制备和玻璃中二氧化硅、氧化铅、三氧化二硼、三氧化

二铝、三氧化二砷、氧化钡、氧化钙、氧化镉、氧化铈、三氧化二铬、三氧化二钴、氧化铜、总铁、氧化钾、氧
化镁、氧化锂、二氧化锰、氧化钠、氧化镍、五氧化二磷、三氧化硫、三氧化二锑、氧化硒、氧化锡、氧化锶、
二氧化钛、氧化锌、氧化锆、三氧化二钕等化学成分的分析方法。

本标准适用于含铅玻璃的化学分析以及化学组成类似的其他玻璃化学成分的分析。
注:本标准规定的分析方法对应的章条关系参见附录A中的表A.1。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB7728 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T12805 实验室玻璃仪器 滴定管(GB/T12805—2011,ISO385:2005,NEQ)

GB/T12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶(GB/T12806—2011,ISO1042:1998,NEQ)

GB/T12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管(GB/T12808—1991,ISO648:1977,IDT)

3 仪器与设备

3.1 天平,感量0.1mg。

3.2 铂金皿、镍坩埚、石墨坩埚、瓷坩埚。

3.3 玛瑙研钵。

3.4 自动控温干燥箱。

3.5 箱式电阻炉,最高温度高于950℃。

3.6 吸量管,符合GB/T12808的规定。

3.7 滴定管,符合GB/T12805的规定。

3.8 容量瓶,符合GB/T12806的规定。

3.9 紫外可见分光光度计。

3.10 火焰原子吸收光谱仪。备有空气-乙炔燃烧器,钙、镁、钾、钠、铁空心阴极灯。空气和乙炔气体要

足够纯净(不含水、油、钙、镁、钾、钠、铁),以提供稳定清澈的贫燃火焰。其“精密度的最低要求”“特征浓

度”“检出限”和“标准曲线的线性(弯曲程度)”应符合GB7728的规定。

3.11 电感耦合等离子体发射光谱仪。
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