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安防人脸识别应用
视频人脸图像提取技术要求

1 范围

本标准规定了安防人脸识别应用中视频人脸图像提取的技术要求和测试方法。
本标准适用于安防人脸识别应用中视频人脸图像提取的方案设计、相关产品研制和测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T893—2010 安防生物特征识别应用术语

3 术语和定义

GA/T893—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
视频人脸图像提取 faceimageextractionfromvideo
从视频图像序列中按照要求发现并获取人脸图像的过程。

3.2 
人脸检测 facedetection
从给定视频图像序列中发现人脸图像并确定其位置和大小的过程。

3.3 
人脸聚类 faceclustering
将人脸图像按照视频中出现的人次归类分组并标识的过程。

3.4 
人脸选取 faceselection
从归类分组的人脸图像中选出符合预定要求图像的过程。

  注:预定要求包括两眼间距像素数、人脸姿态角度、表情和饰物等。

3.5 
误检率 ratiooffalsedetection
人脸检测结果中非人脸图像数占检出图像总数的比例。即:

Rfd=
Bf

B ×100% …………………………(1)

  式中:

Rfd———误检率,%;

Bf———非人脸图像数;

B ———检出图像总数。
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