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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ５３４—２００７《氢氧化铝化学分析方法》是对ＹＳ／Ｔ５３４—２００６（原ＧＢ／Ｔ６６１０—２００３）的修订，

共分为５部分：

———第１部分：水分的测定　重量法

———第２部分：烧失量的测定　重量法

———第３部分：二氧化硅含量的测定　钼蓝光度法

———第４部分：三氧化二铁含量的测定　邻二氮杂菲光度法

———第５部分：氧化钠含量的测定

本部分为第４部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ５３４．４—２００６（原ＧＢ／Ｔ６６１０．４—２００３）。

本部分是对ＹＳ／Ｔ５３４．４—２００６《氢氧化铝化学分析方法　第４部分：三氧化二铁含量的测定　邻

二氮杂菲光度法》的编辑性整理。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司贵州分公司起草。

本部分主要起草人：王保生、刘祖同。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ５３４．４—２００６（原ＧＢ／Ｔ６６１０．４—２００３）。
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氢氧化铝化学分析方法

第４部分：三氧化二铁含量的测定

邻二氮杂菲光度法

１　范围

本部分规定了氢氧化铝中三氧化二铁含量的测定方法。

本部分适用于氢氧化铝中三氧化二铁含量的测定。测定范围：０．００３％～０．０６５％。

２　方法原理

三价铁用盐酸羟胺还原为二价铁，在乙酸乙酸钠缓冲溶液中，与邻二氮杂菲形成络合物，于分光光

度计波长５１０ｎｍ处测量其吸光度。

３　试剂

３．１　硼酸：优级纯。

３．２　无水碳酸钠：优级纯。

３．３　硝酸（３．００ｍｏｌ／Ｌ）。

３．４　盐酸（１＋１）。

３．５　盐酸羟胺溶液（１０ｇ／Ｌ）。

３．６　邻二氮杂菲溶液（１ｇ／Ｌ）：称取１ｇ邻二氮杂菲溶于１．５ｍＬ～２．５ｍＬ冰乙酸中（ρ＝１．０５ｇ／ｍＬ），

移入１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

３．７　缓冲溶液（ｐＨ４．９）：称取２７２ｇ乙酸钠（ＣＨ３ＣＯＯＮａ·３Ｈ２Ｏ）溶于５００ｍＬ水中，加入２４０ｍＬ冰

乙酸（ρ＝１．０５ｇ／ｍＬ），用水稀释至１０００ｍＬ，混匀。

３．８　三氧化二铁标准贮存溶液：称取０．５０００ｇ三氧化二铁［狑（Ｆｅ２Ｏ３）≥９９．９９％时，预先于６００℃灼

烧２ｈ，并于干燥器（４．４）中冷却至室温］置于１５０ｍＬ烧杯中，沿杯壁加入４０ｍＬ盐酸（３．４），盖上表皿，

微热使全部溶解，冷却至室温，将溶液移入１０００ｍＬ容量瓶中，用水洗净烧杯，洗液并入容量瓶中，用水

稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含０．５ｍｇ三氧化二铁。

３．９　三氧化二铁标准溶液：移取２５．００ｍＬ三氧化二铁标准贮存溶液（３．８）于５００ｍＬ容量瓶中，加入

３０．０ｍＬ硝酸（３．３），用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含０．０２５ｍｇ三氧化二铁，用时配制。

４　仪器

４．１　铂坩埚：３０ｍＬ，带盖。

４．２　分光光度计。

４．３　电热板：用调压器可控制加热温度不高于２５０℃。

４．４　干燥器：用新活性氧化铝作干燥剂。

５　试样

将试样用研钵研磨通过１５０μｍ筛，在１１０℃±５℃烘干２ｈ，置于干燥器中，冷却备用。
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