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工作毛细管粘度计检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的乌别洛特 (简称乌氏)、平开维奇 (简称

平氏),芬斯克 (简称芬氏)及逆流型等重力式 (也称自由流下式)毛细管粘度计的检

定。

一 概  述

重力式毛细管粘度计的工作原理,是用相对法测量一定体积的液体在重力作用下流

经毛细管所需时间,以求得液体的运动粘度,如图1所示。运动粘度的计算公式为

ν=Ct (1)

式中:ν———液体的运动粘度,mm2/s;

C———粘度计常数,mm2/s2;

t———一定体积的液体流经毛细管的时间,s。
粘度计常数的检定可采用两种方法。
方法1 用标准粘度液 (以下简称标准液)检定。检定精密粘度计用一级标准液;

检定普通工作粘度计用二级标准液 (参看JJG2016—1987 《粘度计量器具检定系统》)。
粘度计的检定应在标准液的定值温度下进行。

方法2 直接比较法。把被检粘度计与常数标称值相近的基准或标准粘度计置于同

一恒温槽中,在相同的条件下同时比较同一液体的流动时间来实现。此种液体称为比较

液,它可以不是标准液,但必须是均匀、无杂质的牛顿液体。

二 技 术 要 求

(一)计量性能

1 工作毛细管粘度计应符合表1规定的重复性指标。
(二)外观质量

2 毛细管粘度计外形图如图1必须用无色透明的仪器玻璃吹制成,粘度计的计时球和

毛细管部位不得有节点、气泡和柳纹。
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