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前  言

  本部分的全部技术内容为强制性的。
本部分属GB13960《可移式电动工具的安全》系列标准中的第二部分。GB13960系列标准由以下

部分组成:

GB13960.1《可移式电动工具的安全 第一部分:一般要求》

GB13960.2《可移式电动工具的安全 第二部分:圆锯的专用要求》

GB13960.3《可移式电动工具的安全 第二部分:摇臂锯的专用要求》

GB13960.4《可移式电动工具的安全 第二部分:平刨和厚度刨的专用要求》

GB13960.5《可移式电动工具的安全 第二部分:台式砂轮机的专用要求》

GB13960.6《可移式电动工具的安全 第二部分:带锯的专用要求》

GB13960.7《可移式电动工具的安全 第二部分:带水源金刚石钻的专用要求》

GB13960.8《可移式电动工具的安全 第二部分:带水源金刚石锯的专用要求》

GB13960.9《可移式电动工具的安全 第二部分:斜切割机的专用要求》

GB13960.10《可移式电动工具的安全 第二部分:单轴立式木铣的专用要求》

GB13960.11《可移式电动工具的安全 第二部分:型材切割机的专用要求》

GB13960.12《可移式电动工具的安全 第二部分:高压清洗机的专用要求》

GB13960.13《可移式电动工具的安全 第二部分:斜切割台式组合锯的专用要求》
本部分自实施之日起代替GB13960.4—1996,并与GB13960.1第二版一起使用。
本部分对GB13960.4—1996的主要技术修改有:

1) 本部分由于第一部分修订而引起的章条结构变化;

2) 原7.6并入8.1;

3) 原7.13内容改为8.12.101;

4) 8.12.2a)增加:“101)装有木屑收集和排出罩的厚度刨应与尘屑收集装置相联接。”

5) 8.12.2c)增加;“101)对厚度刨应经常定期检查防反冲装置和进给轴的有效性以确保安全操

作”。

6) 原18.1改为18.8.2;18.3的内容改为:

  “19.101工具应具有足够的稳定性。

  沿着工件进给方向,对工作台的前缘施加300N的推力,在此条件下工具不应倾覆,在100N
推力下工具不应移动。

  通过观察来检验。”

7) 第21章增加“21.17增加:

  用直径(100±1)mm球体垂直施加在安装开关的工具表面,应不可能起动工具。

8) 21.18.2第二段改换为:“电压在断电恢复后,工具不应自动起动。”

9) 第23章,增加对23.1.11的修改:“本条文不适用。”

10) 第28章,增加对28.2.1的修改:“本条文不适用。”

11) 第29章,增加对29.2的修改:“第二段最后二个破折号的条文不适用。最后一段不适用。”
本部分中写明“适用”的,表示GB13960.1中的相应条文适用;本部分中写明“改换”的,则应以本

部分中的条文为准;本部分写明“修改”的,表示GB13960.1相应条文中的相关内容应以本部分修改后

的内容为准,而该条文中其他内容仍适用;本部分写明“增加”的,表示除了符合GB13960.1的相应条
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文外,还应符合本部分中所增加的条文。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电动工具标准化技术委员会(SAC/TC68)归口并负责解释。
本部分负责起草单位:上海电动工具研究所。
本部分主要起草人:刘江、李邦协。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB13960.4—1996。
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