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色度计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于物体表面色度计量器具的检定。它规定了色度单位国家基准的

用途,基准所包括的全套基本计量器具、基准的基本计量学参数,借助于工作基准和标

准计量器具向工作计量器具传递色度量值的程序,并指出其不确定度和基本检定方法

等。色度计量分为表面色计量与光源色计量。本检定系统表中涉及的色度计量单指表面

色计量。

2 计量基准器具

2.1 色度国家基准

2.1.1 色度国家基准用于复现色度计量单位,通过色度工作基准板和一级标准白板、
二级标准白板和专用标准反射板向全国传递量值,以保证我国色度量值的准确和统一。
色度国家基准由基准装置和基准白板组成。

2.1.2 色度国家基准装置可实现光谱反射因数的绝对测量,基准白板是近似的完全漫

反射体 (perfectreflectingdiffuser)。
色度国家基准复现的量值是光谱绝对漫反射因数,通过国际照明委员会 (CIE)规

定的标准照明体和标准色度观察者计算相应的色度量值。
我国建立了0/d条件的色度国家基准。0/d条件是指照明/观测的几何条件,即光

源正入射照明样品,反射光经积分球漫射后由探测器接收。

2.1.3 色度国家基准的测量范围、不确定度见表1。
表1 色度国家基准的不确定度

基准名称 测量范围 不确定度

0/d条件色度国家基准
Y≥90

0.2800≤x,y≤0.4500
U (Y)=0.8 (k=2)

U(x),U(y)=0.0022 (k=2)

2.2 色度国家工作基准

2.2.1 在色度基准装置上进行基准向工作基准的量值传递。
色度国家工作基准由色度基准量值传递装置经比较测量得到。其方法是:
用基准板光谱漫反射因数在相应波长范围内标定色度基准装置,通过比较法测量工

作基准板的光谱漫反射因数。
色度基准白板是硫酸钡喷涂板,要求其漫反射因数较高,漫射性能好,光谱选择性

小,在D65照明体,CIE1964标准色度观察者 (即:10°视场)下的刺激值Y 和色坐标

x,y 的范围:Y≥90,0.2800≤x,y≤0.4500。色度工作基准板由聚四氟乙烯、硫

酸钡、陶瓷、乳白玻璃等组成,要求其光学性能稳定,易清洁或易复制,表面平整、均

匀一致、无斑痕或划痕。
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