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前　　言

　　本标准通用基本性能指标参照ＩＥＣ相关标准的有关规定及国内相关的技术标准，单项功能指标根

据国内实际使用要求而制定。

本标准代替ＧＢ１１９２０—１９８９《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》。

本标准与ＧＢ１１９２０—１９８９相比，主要差异如下：

———标准的名称改为“电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件”；

———增加了电磁兼容和网络控制要求的内容；

———其他编辑性修改。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８２）归口。

本标准主要起草单位：国网南京自动化研究院、国电南京自动化股份有限公司、西北电力设计院、许

继集团、华电发电集团扬州发电总厂。

本标准主要起草人：许慕睴、钟泽章、蒋衍君、张钰、李顺、陶学军、邵家祺。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１９２０—１９８９。
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电站电气部分集中控制设备及系统

通用技术条件

１　范围

本标准规定了电站电气部分集中控制设备和集中控制系统的技术要求和性能指标，集中控制设备

的测试方法、检验规则、产品的标志、包装、运输、贮存及产品随行文件。

本标准适用于电力系统及其他工矿企业中不同容量变电站或发电厂所涉及的电气部分集中控制设

备和系统（以下简称集控设备和系统）；作为制造厂商对该类产品进行设计、制造、测试、贮运及制定其产

品标准的依据。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分　总则（ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２８８７—２０００　电子计算机场地通用规范

ＧＢ／Ｔ２９００．１—１９９２　电工术语　基本术语（ｎｅｑＩＥＣ６００５０）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７２８—１９９６～２００５　电气简图用图形符号（系列标准）

ＧＢ／Ｔ７２６１—２０００　继电器及装置基本试验方法

ＧＢ／Ｔ７２６７—２００３　电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列

ＧＢ／Ｔ７２６９—１９８７　电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸

ＧＢ／Ｔ９３６１—１９８８　计算站场地安全要求

ＧＢ／Ｔ９８１３—２０００　微型计算机通用规范

ＧＢ／Ｔ１１０２０—２００５　固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单（ＩＥＣ６０７０７：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３７２９—２００２　远动终端设备

ＧＢ／Ｔ１４４２９—２００５　远动设备及系统　第１３部分：总则　术语（ＩＥＣ６０８７０１３：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１５１５３．１—１９９８　远动设备及系统　第２部分：工作条件　第１篇：电源和电磁兼容性能

（ｉｄｔＩＥＣ６０８７０２１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１５１５３．２—２０００　远动设备及系统　第２部分：工作条件　第２篇：环境条件（气候、机械和

其他非电影响因素）（ｉｄｔＩＥＣ６０８７０２２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６／ＩＥＣ６１０００４３：２００２　电磁兼容　试验和测量技术　射频磁场辐射抗扰度

试验

ＧＢ／Ｔ１８７００．７—２００５／ＩＥＣＴＲ６０８７０６５０５：２００２　远动设备和系统　第６５０５部分 ：与ＩＳＯ标准

和ＩＴＵ协议　兼容的远动协议　ＴＡＳＥ．２用户指南

ＧＢ／Ｔ１９５２０．１—２００７　电子设备机械结构４８２．６ｍｍ（１９ｉｎ）系列结构尺寸　第１部分：面板和机

架（ＩＥＣ６０２９７１：１９８６，ＩＤＴ）
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