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直流电阻计量器具检定系统表*

本检定系统表适用于电阻标称值为10-4Ω~108Ω的直流电阻计量器具的检定

程序。
本检定系统表规定了该范围直流电阻单位 (欧姆)的国家基准的用途,基准包括的

全套基本计量器具,基准的基本计量学参数以及将电阻量值由国家基准通过计量标准器

具传递到工作计量器具的传递程序,并指明其不确定度和基本检定方法。

一 计量基准器具

1 国家电阻基准

1.1 国家电阻基准用于复现并保存我国法定电阻单位,通常记作Ω。

1.2 国家电阻基准由国家电阻基准组及其比较装置组成,标称值为1Ω。

1.3 国家电阻基准组单只基准器的年变化不超过0.2μΩ组合比较的总不确定度为

0.1μΩ (3σ)。

2 电阻副基准

电阻副基准由电阻副基准组及其比较装置组成,标称值为1Ω,单只副基准器的年

变化不超过0.2μΩ,组合比较的总不确定度为0.1μΩ (3σ)。

3 电阻比较基准

电阻比较基准标称值为1Ω,用于国际、国内比对,传递电阻单位。

4 电阻工作基准

电阻工作基准由电阻工作基准组及其比较定标装置组成,电阻工作基准组包括标称

值为10-3Ω,10-2Ω,10-1Ω,1Ω,10Ω,102Ω,103Ω,104Ω,105Ω9个基准组,
各工作基准组的检定总不确定度为 (0.2~1)×106 (3σ)。

二 计量标准器具

5 电阻计量标准器具分为一等和二等两个等级。一等电阻标准包括10-3Ω,10-2Ω,

10-1Ω,1Ω,10Ω,102Ω,103Ω,104Ω,105Ω9个标称值及一等电阻标准装置。二

等电阻标准除上述9个标称值及电阻标准装置外,还有106Ω和107Ω及其相应装置。

5.1 一等电阻标准中,1Ω的允许年变化为1×10-6,检定总不确定度为0.5×10-6;

10-1Ω,10Ω,102Ω,103Ω,104Ω的允许年变化为3×10-6,检定总不确定度为

1.5×10-6;10-3Ω,10-2Ω,105Ω 的允许年变化为6×10-6,检定总不确定度为

3×10-6。 
5.2 二等电阻标准中,10-1Ω,1Ω,10Ω,102Ω,103Ω,104Ω的允许年变化为

10×10-6,检定总不确定度为5×10-6;10-3Ω;10-2Ω,105Ω,106Ω,107Ω的允许

年变化为20×10-6,检定总不确定度为10×10-6。上述不确定度均为3σ。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。
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