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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T3249—2009《金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法》,与GB/T3249—2009

相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围内容(见第1章,2009年版的第1章);

b) 删除了“用途”(见2009年版的第4章);

c) 增加了“原理”,将2009年版中7.3.8的部分内容纳入到原理中(见第4章,2009年版的7.3.8);

d) 将“备用滤纸”更改为“快速滤纸”(见5.1,2009年版的5.1);

e) 删除了5.1下面的“注1”,并将“精密压力计”写入正文中(见5.1,2009年版的5.1);

f) 删除了“使用说明”(见2009年版的5.2);

g) 将5.3下面的“注2”更改为“5.3样品填充装置”(见5.3,2009年版的5.3);

h) 增加了“样品”(见第6章);

i) 将“仪器的校准”更改为“仪器的检查与校准”,并更改了检查与校准的内容(见第7章,2009年

版的第6章);

j) 将“测量过程”更改为“试验步骤”(见第8章,2009年版的第7章);

k) 更改了压入滤纸后压入多孔塞的方式(见8.4,2009年版的7.3.2);

l) 将“结果报告”更改为“试验数据处理”(见第9章,2009年版的第8章);

m) 更改了结果报告精度。费氏粒度范围“>15.0μm~20.0μm”的粉末,孔隙度范围更改为

“0.40~0.55”和“>0.55~0.80”两档(见表1,2009年版的表1);

n) 删除了“误差”的内容(见2009年版的9.3);

o) 增加了“试验报告”(见第11章)。
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金属及其化合物粉末费氏粒度的
测定方法

1 范围

本文件规定了金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法。
本文件适用于粉末粒度为0.5μm~50μm的金属及其化合物(碳化物、氮化物和氧化物等)粉末费

氏粒度的测定。
本文件不适用于轴对称性差、不规则形状(如薄片状和纤维状等)的粉末颗粒,也不适用于不同粉末

的混合物以及含有粘接剂或润滑剂的粉末。如需采用,由相关方协商后采用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3500 粉末治金 术语

GB/T37561 难熔金属及其化合物粉末在粒度测定之前的分散处理规则

3 术语和定义

GB/T3500界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
费氏粒度测定仪 Fishersub-sievesizer
利用空气透过性原理测量粉末颗粒外表面积的一种仪器。

3.2
外比表面积 envelope-specificsurfacearea
按照ISO10070中的测量方法测出的粉末表面积。

3.3
空气透过性 airpermeability
空气通过粉末样品层的压力降。

3.4
分散 de-agglomeration
分解团聚粉末颗粒的过程。

3.5
费氏粒度 Fishernumber
在假定所有颗粒为球形且尺寸单一的前提下通过换算计算出来的平均粒径。

3.6
费氏仪校准管 Fishercalibratortube
带有精确孔径的红宝石标准管,标准管的值经过精确标定。
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