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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４６１２《电气设备应用场所的安全要求》分为２个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：在断电状态下操作的安全措施。

本部分是ＧＢ／Ｔ２４６１２的第２部分。

本部分由全国电气安全标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５）提出并归口。

本部分主要起草单位：机械工业北京电工技术经济研究所、广东省产品质量监督检验中心、施耐德

电气（中国）投资有限公司。

本部分主要起草人：马桂芬、曾雁鸿、项雅丽、何才夫。

本部分为首次发布。
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电气设备应用场所的安全要求

第２部分：在断电状态下操作的

安全措施

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４６１２的本部分规定了电气设备应用场所中在断电状态下操作电气设备的安全保障措施。

注：这些电气设备主要是指电气开关设备和控制设备，例如：适用于ＧＢ７２５１系列标准的低压成套开关设备和控制

设备等。

本部分适用于按照电气安全要求制造完成后诸如在使用和维护等生命周期内的电气设备。

注：本部分的内容更多地是从制造商的角度，用于指导其为用户提供的资料的编写。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４６１２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ７２５１　低压成套开关设备和控制设备（ＩＥＣ６０４３９，ＩＤＴ）

３　术语和定义

３．１

锁定　犾狅犮犽狅狌狋

对一个断开电源或能源的断开装置上锁，以免他人接通电源或能源（如打开阀门）的一种安全措施，

或称上锁。

３．２

标识　狋犪犵狅狌狋

在一个断开电源或能源的断开装置上挂上相应的警示或警告牌（如“禁止合闸，有人工作”），警示他

人不要接通电源或能源的一种安全措施，或称挂牌。

３．３

电气简图　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犱犻犪犵狉犪犿

主要是通过以图形符号表示电气项目及它们之间关系的图示形式来表达信息。

３．４

断开装置　犱犻狊犮狅狀狀犲犮狋犻狀犵犿犲犪狀狊

能断开与其相连供电电源电路的一台或一组设备。

４　安全断电操作的步骤

当根据本部分第５章进行工作时，为确保电气作业安全，应遵循下列步骤：

ａ）　检查有效最新版本的电气简图、图表和识别标识，确定具体电气设备的所有供电电源。

ｂ）　按规定的程序，停止用电负载后，断开相应的电源开关装置。

ｃ）　可能情况下，目视检查电源开关设备中所有需断开的开关是否完全打开，抽出式电路断路器是
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