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山茶花嫁接技术规程

1 范围

本标准规定了山茶花嫁接过程中的砧木选择与准备、接穗选择与准备、嫁接方法及嫁接后管理等技

术内容。
本标准适用于我国山茶花嫁接苗生产。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
山茶花 camellias
具有观赏价值的山茶属(Camellia)种质资源的总称。

3 砧木选择与准备

3.1 砧木选择

应选择嫁接亲合力高、无病虫害、长势好、树皮光滑的砧木,宜用“红露珍”“白秧茶”“海石榴”“金顶

大红”等品种,或连蕊茶(Sect.Theopsis)、油茶(C.oleifera)、高州油茶(C.gauchowensis)、茶梅(C.
sasanque)等物种。

3.2 砧木准备

嫁接前1d~2d把砧木浇透水;剪去部分多余枝叶。

4 接穗选择与准备

4.1 接穗选择

接穗宜选取生长健壮、芽饱满且无病虫害的半木质化或木质化的树冠外围枝条。

4.2 接穗准备

接穗留取1个~3个芽,去掉叶片的1/3~2/3,基部两面削成楔形,长度1.5cm~2.0cm。

5 嫁接方法

5.1 剥皮接

5.1.1 露地嫁接以2月~3月、5月~9月为宜。设施条件下,一年四季均可。

5.1.2 砧木截干后用嫁接刀削平截面,在截面下方垂直切下至木质部,然后将砧木表皮剥开。

5.1.3 将削制好的接穗插入砧木剥皮口,砧木接穗切口一边对齐,用胶带或绳子绑扎紧实。
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