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前  言
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本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
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本标准参加起草单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、正兴车轮集团有限公司、兴民智通

(集团)股份有限公司、浙江金固股份有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、保定市立中车轮制造

有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司。
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汽车车轮安全性能要求及试验方法

1 范围

本标准规定了汽车车轮的标识、安全性能要求和试验方法。

本标准适用于在市场上销售的汽车车轮,不适用于车辆制造商配套的车轮。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2933—2009 充气轮胎用车轮和轮辋的术语、规格代号和标志

GB/T2977 载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷

GB/T2978 轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷

3 术语和定义

GB/T2933中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
车辆制造商配套的车轮 wheelssuppliedbythevehiclemanufacture
由车辆制造商提供的带有永久可见的车辆制造商商标和部件号的车轮。

4 车轮标识

车轮标识应永久可见,符合GB/T2933—2009附录A的规定,应至少包含如下内容:

a) 车轮制造商的识别标记(名称、符号或商标);

b) 轮辋规格代号;

c) 偏距(mm);

d) 车轮额定载荷(kg);

e) 生产日期(年月日)。

5 技术要求

5.1 乘用车车轮安全性能要求

5.1.1 动态弯曲疲劳性能要求

5.1.1.1 强化系数和最低循环次数

动态弯曲疲劳试验强化系数和最低循环次数见表1。
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